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Sectiunea | Autoritatea contractanta

Denumire si adrese

UNTATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA BREBU
Cod de identificare fiscala: 3227629;

Str. Garii, nr. 21 — Brebu — Caras Severin — 327 045

e-mail: primariabrebu@yahoo.com

telefon: +40 255 232 524

Fax: +40 255 232 524

Adresa web: www.primariabrebu.ro

Tipul autoritatii contractante
Autoritatea locala

Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea |l Obiectul contractului

1.1 Obiectul achizitiei
11.1.1 Titlu:
EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - EXTINDERE RETEA DE
ALIMENTARE CU APA S| RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BREBU
—ZONA 1

[1.1.2 Cod CPV Principal:
45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)

11.1.3 Tip de contract:
Lucrari — Executarea

11.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIl - EXTINDERE RETEA DE
ALIMENTARE CU APA S| RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BREBU
—ZONA 1

Cap. 4.1 Constructii si instalatii

e 25.074,00 lei fara TVA

Cap. 4.1 Constructii si instalatii

e 509.069,44 lei fara TVA

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
e 159.000,00 lei fara TVA

Cap. 5.1 Organizare de santier

e 39.402,00 lei fara TVA

Valoarea contractului rezultata urmeaza sa fie 732.545,44 lei fara TVA
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Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul General.
Durata de executie: 7 luni
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei
noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

A. Orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are

B.

dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia
de ofertare cel mai tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor
solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 2 zile inainte de termenul
limita de depunere a ofertelor.

[1.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA 732.545,44 lei fara TVA
Moneda: RON

[1.1.6) Impartire in loturi:
NU

11.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caras Severin
Locul principal de executare: UAT Comuna Brebu

I1.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau 0 mentiune privind nevoile si

cerintele)

EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - EXTINDERE RETEA DE
ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BREBU
—ZONA1

Cap. 4.1 Constructii si instalatii

e 25.074,00 lei fara TVA

Cap. 4.1 Constructii si instalatii

e 509.069,44 lei fara TVA

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
e 159.000,00 lei fara TVA

Cap. 5.1 Organizare de santier

e 39.402,00 lei fara TVA

Valoarea contractului rezultata urmeaza sa fie 732.545,44 lei fara TVA
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Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul General.
Durata de executie: 7 luni
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni
I1.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic
deachizitii

Durata in luni: 43 Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

11.2.8 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:
NU

Sectiunea lll Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

[11.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

[11.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa declaratia
pe proprie raspundere de catre ofertantul participant cu informatiile aferente situatiei sale.

Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se
regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata Tndeplinirea cerintei:

Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg
98/2016 se va prezenta de catre ofertantul participant.

I11.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de Tnregistrare in conditiile legii din tara de
rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei, respectiv certificat
constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise
in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, de catre ofertant..

[11.1.2) Capacitatea economica si financiara

[11.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Lista principalelor lucrari executate n cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5
ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de
certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la
data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei va fi
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afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in Invitatia de participare
publicata, in acest sens in situatia in care se decaleaza termenul de depunere al
ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferenta
experientei similare. Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente
constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati
pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate
cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari similare cu cele ce fac
obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura la nivelul unui contract,
maximum 2 contracte, cu o valoare totala, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu:
732.000,00 lei.

Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege lucrari de construire si/sau
reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere pentru retelele de canalizare si/sau
alte lucrari de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere
al complexitatii si/sau scopului

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa documentul “Centralizator informatii privind modul de indeplinire a
cerintelor referitoare la experienta similara” iar documentele justificative se vor prezenta
alaturi de centralizator

Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta
similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

- copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au Tndeplinit;

- certificate de predare-primire;

- recomandari;

- procese-verbale de receptie;

- certificari de buna executie;

- certificate constatatoare

Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta
sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna
prestatie documentele intocmite in conformitate cu formularul din documentatia de
atribuire precum si procese verbale de receptie /recomandari /documente constatatoare
sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate
de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii
cerintei de calificare privind experienta similara. Ca si conditie ad validitatem, sub
sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de
buna prestatie, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora
fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.

Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia
mai multor tipuri deservicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa
dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna prestatie
depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.
Nota 3: Mentiune: In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate
contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire
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cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul
economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a
subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand
certificari de buna prestatie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-
institutie publica, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente
emise/contrasemnate doar de prestatorul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza
prevederile art 218 alin 4 din Legea 98/2016.

Nota 4: Documentele edificatoare vor fi prezentate n copie lizibila cu mentiunea ,,conform
cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele
edificatoare Tn copie lizibila cu mentiunea ,conform cu originalul” insotite de traducere
autorizata Tn limba romana.

Nota 5: Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei.
Exemplu: Cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana
pentru fiecare an in parte.

111.1.2) Depozite valorice si garantii solicitate:

I11.1.2.a) Garantie de buna executie:

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o
garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea
ofertata, fara TVA, constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG
nr. 395/2016.

Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita Tn termen de maxim 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Garantia de buna
executie emisa in alta limba decéat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de
traducerea autorizata in limba romana.

in situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are
obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

Tn cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul
are obligatia de a completa garantia n corelatie cu noua valoare.

[11.1.3) Legislatia aplicabila:

Legea privind achizitiile nr 98/2016

Www.anap.gov.ro

Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea privind achizitiile nr. 98/2016 — cu modificarile si completarile ulterioare;

Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribuit
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Sectiunea |V Desfasurarea achizitiei directe

IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare:

oferta

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare:
Online

IV.1.1.b) Tipul de atribuire
Achizitie directa

IV.2 Informatii administrative

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta financiara: RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina

2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Se va elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in cadrul
documentatiei de ofertare. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod
corespunzator cerintele autoritatii contractante.

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei
conduc la constatarea neconformitatii ofertei.

Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile
caietului de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de
catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. Tn
cazul n care, pe parcursul Tndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. Se vor
furniza orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea tehnica nu satisface
cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va fi
considerata neconforma.

Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in
Documentatia de atribuire.

Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul
acestei cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini si documentatiei de
atribuire se considera neconforme.
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Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele
prevazute in fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini si va include cel putin
urmatoarele sectiuni:

1. SECTIUNEA PROPUNERE TEHNICA:
a. Pentru executia lucrarilor
- Metodologia pentru realizarea lucrarii
- Graficul de executie al lucrarilor (maximum 7 luni de la emiterea
ordinului de incepere al lucrarilor)
- Proces verbal vizitare amplasament incheiat intre Comuna
Brebu si ofertant

2. SECTIUNEA DECLARATII PROPUNERE TEHNICA

a. Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De

Mediu.

b. Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul
Social si Al Relatiilor De Munca
Formular declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.
Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor
beneficiarului prevazute in documentatia de atribuire
e. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Declaratie privind termenul de garantie acordat — minimum 60
luni

Qo

—

Cerintele prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii.
Lipsa oricarei informatii solicitate in cadrul acestei rubrici duce la respingerea
ofertei ca neconforma.

Vizitaarea amplasamentului este obligatorie, procesul verbal de vizitare
fiind parte integranta a propunerii tehnice, sub sanctiunea respingerii
ofertei ca heconforma. Operatorii economici interesati vor transmite o solicitare
prin care isi manifesta dorinta de a vizita amplasamentul.

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare
pentru elaborarea ofertei, impreuna cu o persoana desemnata din partea
Autoritatii Contractante. Planificarea vizitei se va face la adresele de e-malil
primaria_brebu@yahoo.com

Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul trebuie sa
transmita, cu cel putin 1 zi Tnainte de data solicitata pentru vizita
amplasamentului, o solicitare scrisa prin care isi anunta intentia de a participa la
vizita. Urmare a acestei solicitari, Autoritatea Contractanta va desemna persoana
responsabila care il va insoti pe ofertant la vizita in teren si va comunica acestuia
datele de contact ale persoanei nominalizate. Participantii la vizita
amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii
vizitei.
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Tn cazul In care ofertantii doresc sa viziteze amplasamentul, planificarea acestei
vizite se va realiza Thainte de termenul limita de depunere al ofertelor cu cel putin
3 zile. Solicitarea depusa in afara acestui termen nu se ia in considerare de
catrre Autoritatea Contractanta.

In conformitate cu documentele suport realizate in perioada de elaborare a
documentatiei tehnico-economice.

Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea
conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de
indeplinire a contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea

98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.ro). Informatiisepotobtine
depesite-urile:http://www.inspectmun.ro/legislatie/
legislatie.html.

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie

Informatiile, prezentate n cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face
obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, nu vor fi evaluate..

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Prevederi generale:
Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA, luandu-se in
considerare cursul euro la data publicarii anunfului de participare in SICAP.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv,
precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea privind
achizitiile publice nr.98/2016.
La elaborarea ofertei, ofertantul tine cont ca toate incercarile pentru materialele
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie
(ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton,
etc.).
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de
materiale, manopera, utilaj, transport care concura la Tntocmirea ofertei
financiare si care vor sta la baza Tntocmirii situatiilor de plata.
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (C.A.S.,
C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale,
etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin
raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avand
dreptul de a solicita: documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia
stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate
in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca,
performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru
care concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de
lucrari/ listelor de cantitati estimative prezentate in documentatia de atribuire
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tinand seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Pretul
unitar al fiecarei categorii de lucrari se va oferta in conformitate cu cerintele din
Proiectul Tehnic astfel incat aceste categorii de lucrari sa fie realizate ,la cheie”.
Orice neconcordanta Tntre: documentatiile tehnice depuse, evaluari/liste de
cantitati si antemasuratori se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in
cadrul proceduri de atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de
date si al
invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va
considera tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in
nerespectarea conditiilor contractuale.
Orice neconcordanta intre partile scrise ( liste de cantitati ) si partile desenate (
planse) se va seziza cu solicitari de clarificari cu respectarea termenului stabilit in
fisa de date Sectiunea |l .1.
Propunerea financiara va contine urmatoarele:
1. Formularul de oferta (conform formularului pus la dispozitie de
Autoritatea contractanta) incluzand toate informatiile solicitate); lipsa
formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare n contract;
2. Centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti;
3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1- conform Hotarare
907/2016);
4. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul
F2 - conform Hotarare 907/2016);
5. Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3 -
conform Hotarare 907/2016);
6. Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice, inclusiv dotarile
(formularul F4 - conform Hotarare 907/2016)
7. Fisele tehnice al utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv
dotarilor (formularul F5 - conform Hotarare 907/2016)
8. Extrasele de resurse utilizate in listele de cantitati (materiale, manopera,
utilaje tehnologice, transporturi);
9. Graficul general de realizare a investitiei, fizic si valoric (formularul F6-
conform Hotarare 907/2016)

Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.


mailto:primaria_brebu@yahoo.com

£ ~O\UNA BREBU

[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa
Cod postal
Telefon
Fax

Email

Str. Garii Nr. 21 / localitatea Brebu / Jud.Caras-Severin
327045

+40 255 232 666

+40 255 532 524

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Oferta se depune, in plic inchis pana la termenul limita de depunere al
ofertelor la:
- Sediul Primariei Comunei Brebu [Str. Principala nr. 21 —
Brebu / Caras Severin] in plic inchis.
Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt:
a. Documentele de calificare constand in:
- Declaratii neincadrare art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
- Declaratii neincadrare art. 59, 60 din Legea nr.98/2016
- Certificat constatator ONRC
- Declaratie de eligibilitate
- Declaratie Privind Respectarea Principiului Dnsh (Do No
Significant Harm - A Nu Prejudicia In Mod Semnificativ
- Declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real fonduri
PNRR
- Centralizator informatii privind modul de indeplinire a cerintelor
referitoare la experienta similara si documentele doveditoare
b. Propunereatehnica
- Conform sectiune 1V.4.1 Modul de prezentare al propunerii
tehnice
c. Propunere financiara
- Conform sectiune 1V.4.1 Modul de prezentare al propunerii
tehnice
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£: ~OMUNA BREBU

[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa Str. Garii Nr. 21 / localitatea Brebu / Jud.Caras-Severin
Cod postal 327045

Telefon +40 255 232 666

Fax +40 255 532 524

Email

Ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare are obligatia de aincarca in cadrul propriului
catalog electronic SEAP propunerea financiara in maximum 24 de ore de la comunicarea
Autoritatii Contractante, sub sanctiunea respingerii ofertei depusa cainacceptabila.

Pozitia de catalog urmeaza sa contina urmatoarele detalii:

DENUMIRE ACHIZITIE

Se completeaza astfel:

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA
BREBU — ZONA 1

DESCRIERE

Se completeaza astfel:

EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE
CU APA S| RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BREBU — ZONA 1

Conform oferta depusa in baza anuntului publicitar si acceptata de catre Autoritatea Contractanta.

COD CPV

45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)

VALOARE

Se completeaza valoarea din cadrul ofertei depuse

CONDITII DE LIVRARE

Se completeaza astfel: Conform contract

CONDITII DE PLATA

Se completeaza astfel: Conform contract


mailto:primaria_brebu@yahoo.com

PARTI SCRISE

SECTIUNEA I: Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitji

»Extindere retea de apa si extindere retea de canalizare
menajera Comuna Brebu, Jud. Caras-Severin ,,

1.2. Amplasamentul

Comuna Brebu este situatd Tn sud vestul Romaniei, Tn judetul Carag-Severin, fiind asezati pe
malul sténg al raului Pogonici, in depresiunea cu acelasi nume. Este inconjuratd de dealuri care
coboard din Muntii Semenicului pana in apropierea localitstii.

Comuna este cuprinsa ntre coordonatele geografice de 45° 3’ $i 45° latitudine nordica, iar Tn
latitudine Tntre coordonatele de 21° 3' gi 22° 20'. Se invecineazi la est cu comuna Péltinis, la
sud-est cu comuna Téarnova, la sud cu comuna Ezeris, la vest cu comuna Zorlentul Mare si la
nord cu comuna Copécele.

Resita este la o distantd de 22 km, iar Caransebesul la 21 km. Localitatea se afl3 la o altitudine
de 200 m fa{d de nivelul marii. Relieful mai inalt din apropierea comunei este format din: Dealul
Mégura, altitudine de 550 m, la o distanta de aproximativ 4 km de vatra satului:

Satele apartindtoare comunei Brebu sunt Valeadeni si Apadia.

1.3. Actul administrativ prin care a fostaprobat(d), in conditiile legii,
CERTIFICAT DE URBANISM NR.

1.4. Investitorul
COMUNA BRERU, JUD. CARAS-SEVERIN

1.6. Beneficiarul investitiei
COMUNA BREBU, JUD. CARAS-SEVERIN

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

S.C. CALOR GRUP S.R.L
str. Platforma Calnicel Nr.1, Resita, Jud. Caras-Severin



2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e)
Particularitdti ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentul;
Investitia propusa in cadrul proiectului se va realiza in judetul Caras-Severin, comuna

Brebu, localitatea Brebu, Romania.

Populatia totala

Conform recensamantului efectuat ih 2022, populatia comunei Brebu se ridica la 166 de
locuitori, in crestere fatd de recensdmantul anterior din 2002, cand se inregistraserd 119
de locuitori.

b) geologia regiunii si a terenului;

Din punct de vedere geologic, zona in care se afla satele studiate, in se situeaza
marginea de vest a orogenului carpatic (Muntii Banatului), la limita cu bazinul posttectonic
de sedimentare neogena al depresiunii Pannonice, ce patrunde ca un golf si in bazinul
Lugoj — Caransebes - Mehadia.

Fundamentul petrografic este constituit din formatiuni cristalofiliene (roci
metamorfice) apartinand Domeniului Getic, reprezentate prin gnaise, cuartite si micasisturi,
care se inalta la zi in culmile Masivului Semenic. In zonele mai inalte spre nord-vest sunt
prezente formatiuni apartinind corpului magmatic banatitic Bocsa, reprezentate de
granodiorite de varsta paleogen, ce strapunge formatiuni cristaline ale unitatii supragetice,
metamorfozate la contactul cu corpul magmatic.

Seria sedimentara ce acopera transgresiv fundamentul, in zona, cuprinde formatiuni
de varsta neogena (pietrisuri, alternante ritmice de nisipuri slab cimentate marne si argile,
uneori fosilifere), care apar la zi in unele zone de versant, peste care sunt depuse
formatiunile recente de varsta cuaternara de terasa si lunca, de origine aluvionara si
formatiuni ale scoartei de alterare argiloase, si deluvial-proluviale constituite din argile,
nisipuri, si pietrisuri cu liant argilos, in zonele marginale de panta ale bazinului.

Amplasamentul satelor si zonele studiate se situeaza partial pe terasa pleistocena
inalta cvaziorizontala a paraului Poganis, dispusa peste depozite sedimentare de varsta
neogena(pannonian), care apar aproape de suprafata in zonele mai inalte, usor inclinate,
iar in substratul versantilor de deal si al vaii paraului Strajesti, sunt prezente formatiunile
cristaline ale masivului Semenic.

Aceste formatiuni sunt acoperite superficial cu depozite argiloase deluviale si
aluvionare cuaternare, cu grosimi variabile.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Zona comunelor mentionate mai sus, caracterizata de o morfologie colinara, prezinta aspect
tranzitiv intre zonele de campie si cele submontane cu influente ale climatului
mediteraneean si oceanic, cu iemi moderate, veri calde, precipitatii mai bogate, vanturi
puternice iarna si primavara si este caracterizata de urmatorii parametri mezoclimatici:

Temperatura:



- media multianuala anuala =10,5 C -media lunara ianuarie: -2 C -media lunara
iulie: +22 C Adincimea maxima de inghet din zona, este estimata la -0,80m fata de nivelul
terenului, fara strat protector de zapada, conform STAS 6054/77.

Precipitatii:

-cantitatea medie multianuala = 750mm -cantitatea medie lunara maxima —iunie;
- cantitatea medie lunara minima — ianuarie.

Activitatea eoliana:

-Se remarca o influenta a curentilor nod-vestici si mai rar a curentilor sud- vestici,
si o briza de vale cu periodicitate diurna. Este activ vantul cu origine mediteraneana
cunoscut sub denumirea de ,Cosava",(mancatorul de zapada), cu efect atenuat datorita
reliefului.

d) geologia, seismicitatea; In teritoriu administrativ existd cateva zone cu apa ("balti")
improprii construirii. in general, terenul este stabil i nu prezinta riscul la alunecari de teren

si eroziuni. Activitatea seismica este redusé in zona.

e) Conditii hidrografice si hidrogeologice

Sub aspect hidrografic regional, perimetrele investigate se inscrie in cadrul bazinului
de receptie al raului Timis, pe terasa pleistocena inalta din stanga vaii paraului Poganis,
afluent stanga al raului Timis, pe valea paraului Strajesti, si pe un alt mic afluent din aval,
(satul Valeadeni), pe paraul Igazau, pe paraul Fierului si pe paraul Macicas.

Din punct de vedere hidrogeologic datorita altitudinii relative a terenului si
permeabilitatii scazute a stratului argilos superficial, aportul pluvial catre un eventual acvifer
freatic este redus si nu este prezent un acvifer freatic propriuzis cu nivel liber la adancimi
care ar putea afecta substratul drumului, fund mai importanta scurgerea de suprafata,
structura putand fi afectata doar de cantitatea de ape meteorice de infiltratie ce nu sunt
drenate suficient spre zonele inferioare

In puturile de cercetare executate, nu a fast interceptata apa freatica subterana.

Pentru protejarea fundatiilor impotriva apelor de infiltratie, si pentru a se evita
fenomenele de dilatare si deteriorare a substratuhd ce ar putea aparea in perioadele cu
inghet la sol, pe marginea drumului, se impune executarea de sanfuri de scurgere a apei
de siroire din perioadele cu precipitatii, a unui sistem de captare-drenare cu descarcare
gravitationala spre aval.

Valoarea informativa a coeficientilor de infiltratie a stratelor agiloase este:
K1=1...2 x 10" “cm/sec.

Substratul si fundatiile lucrarilor nu vorfi influentate de nivelul acvifrului freatic
propriuzis.

f) sursele de ap4, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive
Si provizorii;



Dat fiind tipul lucrarilor prevéazute, se considers c&, de reguld, nu este necesari construirea
pe santier a unor refele provizorii pentru alimentarea cu ap3, gaz si electricitate. In cazul in
care acest lucru este necesar, sursele de alimentare trebuie si fie autonome (grupuri
electrogene, butelii cu gaz) si prevazute cu dispozitivele de protectie necesare pentru a
garanta utilizarea Tn conditii de siguranta. In aceste cazuri, retelele de distributie trebuie s3
fie construite in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, trebuie s3 fie bine delimitate
pe santier si cunoscute Tntregului personal implicat in lucréri. Personalul insdrcinat cu
utilizarea acestora trebuie sa fie instruit si pregatit in mod corespunzator. Planul Operativ de
Siguranta trebuie sa precizeze, in astfel de cazuri, care sunt sursele de alimentare utilizate
si refelele de distributie aferente, s& descrie sistemele de protective prevdzute si
amplasamentul instalatiilor pe santier.

g) cdile de acces permanente, cile de comunicatii si altele asemenea:

Accesul Tn localitatea Brebu se face pe drumul national DN58, drum ce face legatura intre
Caransebes si Resita.

Antreprenorul va rdspunde ca drumurile si arterele de circulatie sa fie curatate dupa
folosire, va asigura sa nu existe depunere de pamant si agregate pe drumurile publice ca
urmare a executarii lucrarilor.

Toate vehiculele care pardsesc santierul vor fi bine curatate.

Executantul nu va intra cu materialele din santier pe terenurile private fara permisiunea
prealabila si consim{amantul proprietarilor.

In timpul executiei (daca este cazul) se vor obtine avize pentru inchiderea partiala sau
totala a cailor de acces cu aprobarea organelor abilitate.

h) caile de acces provizorii;
In caz de necessitate se vor intocmi cai de acces provizorii. In principiu, avand in vedere

faptul ca lucrérile se desfagoard pe tramele stradale, nu se consiera necesare alte cai
provizorii

Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu vor fi afectate bunuri de patrimoniu cultural imobil

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:



a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
In prezent localitatea BREBU beneficiaza de urmatoarele utilitati:

= Alimentare cu apa potabila

» Alimentare cu energie electrica

» Canalizare menajera - doar colector

* Telefonie si CabluTV.

» Alimentare cu apa potabila

Localitatea Brebu, dispune de sursa proprie de apd potabild, dispun si de retele de
distribufie a apei potabile de la sursa (forajele proprii din intravilan) catre consumatorii
casnici si constructiile din comuna.

« Canalizare

Exista un traseu de canalziare menajera executata, care conduc apele spre statia de
epurare existenta.

Apele pluviale se colecteaza n rigole deschise, cu pante date de terenul natural, amplasate

lateral, simetric cailor de acces, fara a fi amenajate.

»  Alimentare cu energie electrica

Localitatea este alimentata cu energie electricd din reteaua ce strabate teritoriul
administrativ si intra in localitatea mentionata mai sus, unde se afla post de transformare
aeriana din care se face distributia in intrega localitate, cu ramificatie si spre trupurile
izolate.

In prezenta lucrare se propun Extinderi ale retelelor existente atat de alimentare cu apa cat
si de canalizare.

Toate materialele de constructie utilizate sunt agrementate conform
reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale
armonizate cu legislatia UE. Aceste materiale sunt agrementate pentru executia
alimentarilor cu apa si a canalizarilor conform prevederilor HG nr.766/1997 si a Legii
10/1995.

Principalele volume de lucrari necesare executarii investitiei sunt:

Extindere Retea de canalizare menajera
Extindere Reta de apa potabila
Statii de pompare apa uzata

O @

Conducte de refulare ale statiilor de pompare apa uzata



b) varianta constructivé de realizare a investitiei;
La calculul retelei s-a avut in vedere normativul NP 133-2013 ,Normativ pentru proiectarea ,
executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatiilor”
b.1 Extindere Retea de canalizare menajera
Sistemul de canalizare s-a proiectat in sistem divizor (separativ). Sistemul are rolul de a
prelua apele uzate menajere de la consumatori si de a le trasporta la Statia de epurare din
localitatea Brebu.
Pentru debitele de canalizare s-a luat in calcul gradul de restitutie egal cu unu, respectiv
debitele caracteristice pentru apa potabila, egale cu debitele caracteristice pentru apa uzata
menajera, la care se adauga debitul proverit din infiltratii. Astfel dimensionarea retelei de
canalizare a fost calculata la debitul maxim orar pentru fiecare strada in parte, respectand
conditia de curgere gravitationala, la grade de umplere mai mici de 60% (cf. NP133/2013).
Colectarea apelor uzate menajere se face prin intermediul colectorului principal, tub din
PVC, SN 4 in lungime de 4420 ml.
In localitatea Brebu se vor monta 4420 ml PVC Dn160mm
In cadrul acestei investifii se vor executa 88 camine de racord din material plastic,
prevazute cu rama si capac de acces
Pentru reducerea numarului de subtraversari a drumurilor, conectarea caminelor de racord
la colectorul principal se poate face printr-un sistem ce presupune colectarea apelor uzate
de la mai multe cdmine de racord intr-un colector secundar.
Curgerea apei prin colectoare este gravitationala, iar acolo unde o curgere gravitationala nu
este posibila a fost amplasata 3 Statii de pompare apa uzata, complet echipata cu pompe
submersibile 1A+1R si tabou de automatizare. Refularea Statiei de pompare se va face cu
conducte PEHD PE80 PN10 cu diametrul Dn 75mm si o lungime totala de 622 ml.
c) trasarea lucrarilor;
n vederea realizdrii proiectului si a executarii lucrérilor s-a efectuat o ridicare topografica in
sistem STEREO 70 - primita de la beneficiar.
Trasarea lucrérilor se va face prin méasuratori topografice si pichetarea conductei de de
apa. Trasarea lucrdrilor se va face cu echipament adecvat, pe baza prezentei documentati,
in concordanta cu normativele in vigoare.
Traseul amplasamentului pe teren se va materializa prin tarusi vizibili.
Trebuie prevazut ca lucririle pregétitoare sa cuprindé pregatirea si curdtarea traseului de
tot ce ar putea impiedica buna desfasurare a lucrérilor.
In executia lucrdrilor trebuie s3 se respecte cu strictete trasarea, orice modificare a
traseului sau pozitiei elementelor proiectate puténdu-se realiza numai cu

acceptul proiectantului.



d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din gantier;
Toate materialele si semifabricatele se vor pune in operd numai dupa verificarea de catre
conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din
standardele in vigoare. Verificarile se fac pe baza documentelor care insotesc materialele
la livrare, prin examinare vizuala si prin incercari de laborator facute prin sondaj. Se vor
verifica dimensiunile, marca, clasa gi calitatea Tn functie de conditiile tehnice cerute pentru
fiecare material.
in orice conditii de amplasament, regional sau local, sunt necesare protectii ale lucrarilor
executate si a materialelor de santier in momentul in care, din motive obiective si
neimputabile antreprenorului si institufiei achizitoare, lucrarile sunt stcpate pe diferite
perioade de timp. Cu atat mai mult acest lucru este necesar cunoscadndu-se zona meteo si
climatica atat de variabild in timp si spaiiu, specificad prezentului amplasament. Avandu-se
in vedere ca principalele tipuri de lucrari sunt cele de instalafii montaj este necesar ca pe
perioada intemperiilor atmosferice de orice fel (precipitatii abundente, vanturi puternice etc.)
lucrdrile executate si materialele ce urmeaza a fi puse in opera sa fie protejate prin:

- acoperirea cu prelate a betoanelor proaspat turnate;

- acoperirea brangsamentelor sau caminelor pentru a se Tmpiedica péatrunderea apei din
precipitatii in si spre colectoare.

- in cazul sa@paturilor deschise in situatii de inversiuni termice, cand se formeaza curenfi
turbionari, se recomanda ca depunerile de terasamente sa fie protejate, pentru a se evita
spulberarea si disconfortul mediului ambiant, prin folii de polietilena bine lestata.

Depozitarea materialelor de constructii (ciment, conducte ce urmeaza a fi puse in opersg,
etc) in special in cazul in care din diferite motive, obiective si neimputabile nici uneia din
partile contractante, punerea lor in opera se intarzie, trebuie facuta in spatii sau depozite
special amenajate care sa le asigure continuitatea in timp a proprietatilor lor fizico-chimice
conform certificatului de calitate si garantie (umiditati in cazul cimentului si variatii bruste ale
gradientilor termici in cazul conductelor etc).

in cazul in care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, conducatorul tehnic

al lucrarii, de la caz la caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului

pentru folosirea lui sau va solicita verificarea |ui prin incercari de laborator. Concluzionand,
se impune cu strictete respectarea caietelor de sarcini prin punctele care focalizeaza aceste
specificatii, inclusiv respectarea ca atare a principiilor tehnice de livrare, transport,
depozitare si punere in opera recomandate de fumizori si/sau producatorii respectivelor

materiale



e) organizarea de gantier.

Avand n vedere ca fiecare ofertant poate avea propriile metode de lucru si ca acesta poate
decide dac3 si In ce complexitate va realiza o organizare de santier pentru realizarea
lucrarilor, mai jos prezentdm pe scurt principalele elemente pe care trebuie sa le
indeplineasca organizarea de santier, sub formé de recomandari:

- organizarea de santier locald, se propune a se realiza cat mai aproape de
amplasamentul drumului, locul, functie de suprafata necesard, urménd a fi indicat de
beneficiarul lucrarii, pe un amplasament ce se afld pe domeniul public al comunei;

» dotdrile minimale ale organizdrii de santier se recomanda sa& cuprinda: 3
containere(sediu santier, vestiar si magazie), 2 toalete ecologice, platforme depozitare
materiale si furnituri necesare realizarii investitiei.

In cadrul organizérii de santier nu se vor amenaja locuri de depozitare pentru materialele
rezultate din demoléri ci se vor transporta si depozita la bazele executantului. Materialele se
vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera. La executarea lucrarilor pe
santier se vor respecta toate prevederile legale din actele normative, STAS - uri, decrete i
legi pentru fiecare gen de lucrare, conform caietelor de sarcini. in cadrul activitatjii de
organizare se vor lua masuri deosebite privind siguranta circulatiei rutiere in zona prin
semnalizari si dirijiiri necesare preintdmpindrii oricarui accident, prevederi cuprinse in
caietele de sarcini. Caracteristici ale zonei de santier

Zona de santier este identificatd pe raza comunei Brebu. In interiorul zonei de santier
existd "zone de lucru" precum spatiile din jurul sdpaturilor, canalizérile etc, care trebuie sa
aibd dimensiuni corespunzitoare pentru a permite activitatea muncitorilor, a vehiculelor,

echipamentelor si materialelor.

Factori externi care prezinta riscuri pentru santier

»  Protectii sau masuri de securitate impotriva riscurilor posibile datorate mediului extemn
Pentru toate activititile a caror desfasurare necesitd lucrari in zone publice se vor pregati
santiere stradale si se vor afiga semnalizérile de siguranta utilizate pentru semnalarea
obstacolelor, a portiunilor periculoase si a cailor de circulatie conform HG nr.300/2006

« Masuri generale de adoptat impotriva riscului de coliziune

Pentru zonele de lucru care se afld pe carosabil se vor pregati santiere stradale. in ceea ce

priveste intrarea si iesirea vehiculelor din zonele de lucru, responsabilul cu conducerea



lucrarilor, din cadrul firmei executante, va trebui s3 garanteze siguranta circulatiei stradale
cu ajutorul unor politisti care sa dirijeze circulatia.

« Masuri generale de protectie de adoptat Tmpotriva variatiilor excesive de temperatura
Dat3 fiind tipologia lucrérilor de executat i amplasamentul instalatiilor, se consideréa ca
riscul pe care il presupun variatiile extreme de temperaturd poate fi exclus.

In caz de expunere prelungitd la razele solare, angajatorul va trebui s pund la dispozitie $i
s3 solicite utilizarea unor sepci adecvate, haine ugoare si s& asigure muncitorilor hranad in
special pe baza de lichide. in cazul unor probleme datorate frigului in urma expunerii la
temperaturi joase, angajatorul trebuie sa prevada utilizarea de Tmbracaminte termoizolanta
si s8 asigure muncitorilor bauturi calde fara alcool.

« Masuri generale de adoptat impotriva riscului de Thec

Pe santier nu exista risc de Tnec.

. Masuri generale de adoptat impotriva riscului de cadere a obiectelor de la Tnaltime
silsau de proiectare a acestora n mediul extern in timpul executarii lucrarilor
constand n realizarea retelei electrice se va  pregati Tmprejmuirea zonelor de
lucru pentru a evita ricosarea si proiectarea obiectelor cizute accidental de la inaltime in
afara zonei de lucru.

In ceea ce priveste elementele sau zonele traversate, publice sau private, antreprenorul va
trebui s3 ia masuri de siguranté similare, acesta avénd obligatia de a defini modalitatile de
Jucru Tmpreuna cu proprietarii persoane fizice sau juridice.

Acordati o atentie deosebita la mutari pentru a nu provoca alunecarea la vale a pietrelor

sau a altor materiale, eventual delimitati corespunzétor santierul.

Organizarea santierului
« Numirea Responsabilului cu conducerea lucrarilor

in fiecare zona de lucru trebuie sa fie ntotdeauna prezent un Responsabil cu conducerea
lucrarilor care trebuie s fie un "Specialist”.

In cazul in care in zona de lucru este prezent gi personalul unor firme subcontractante, pe
langd personalul antreprenorului, Responsabilul trebuie sa fie un angajat al
Antreprenorului.

In cazul in care in zona de lucru sunt prezente numai firme subcontractante, responsabilul
va fi numit dintre angajatii firmei care va fi identificata in cursul sedintei prealabile de
Coordonare, in acest caz, numele firmei va fi indicat explicit in procesul verbal al sedintei
de coordonare.

« Instructiuni referitoare la imprejmuirea santierului, c&i de acces gi semnalizari

Toate zonele de lucru vor trebui delimitate in mod corespunzitor prin intermediul unui gard
vizibil atat noaptea, cat si ziua. Gardul va trebui sa fie constituit din plase plastifiate sau



metalice robuste cu inaltimea de cel putin doi metri, sustinute de tarusi ancorati stabil Tn
suprafata de sustinere.

imprejmuirea zonelor de lucru amplasate in locuri nefrecventate se va putea realiza i cu
ajutorul mai multor randuri de benzi de semnalizare, sustinute de tarusi ancorati ferm in
pamant (ex. Tn cdmp deschis, cand nu au loc munci agricole etc). Accesul la zonele de
lucru astfel delimitate va fi permis numai persoanelor autorizate de catre antreprenor.

intregul personal prezent pe santier va trebui s& poarte Tmbrdcdminte de lucru
corespunzatoare. Mai exact, personalul care lucreaza pe carosabil va trebui sa poarte
haine de lucru cu vizibilitate ridicatd. imprejmuirea fiecdrei zone de lucru va fi realizata prin
grija firmei care executa lucrarile.

In cazul in care in zona respectiva lucreazd mai multe firme executante, imprejmuirea se
va realiza de citre firma indicatd in procesul verbal al sedintei de coordonare.

« Grupuri sanitare si servicii de asistenta

Pentru zonele de lucry, fiecare firma executantd va trebui s& prevada toalete mobile;
avand in vedere caracterul itinerant al santierul, o alternativd o reprezinta incheierea unor
conventii sau acorduri cu localuri precum baruri, mici restaurante etc. din apropiere. Apa
potabild va fi asiguratd prin punerea la dispozitie a unei cantitati corespunzitoare de apa
Tmbuteliata.

» Principalele céi de acces pe santier

In fiecare zona de lucru, imprejmuitd, Responsabilul cu conducerea activitatilor de lucru,
numit trebuie:

- s& semnaleze clar cdile de acces destinate mijloacelor de transport si cele destinate
pietonilor. Aceste spatii trebuie identificate prin semnalizare corespunzatoare gi trebuie
facute cunoscute personalului executant.

- sa ia masuri pentru ca in zonele de lucru, spatiile destinate lucrarilor si cele destinate
trecerii persoanelor si/sau mijloacelor sa nu fie blocate cu materiale sau cu alte obstacole
care s3 impiedice desfasurarea activitatilor sau circulatia.

« Modalitati de acces ale vehiculelor de furnizare materiale

Activitatea de transport, incércare si descdrcare a materialelor din zona de lucru se va
desfasura sub controlul direct al "Responsabilului cu conducerea activitdtilor de lucru”,
care va lua masuri pentru a pastra materialele pe santier in locuri bine delimitate, astfel
ncat sd reprezinte un pericol pentru terfi.

Vor trebui indepértati de la locul de descarcare/incércare tofi muncitorii care nu sunt
indispensabili desfagurarii activitatii.

Toate operatiunile vor trebui supravegheate de personal pregétit pentru manipularea si
depozitarea sarcinilor. Nu se va permite fncarcareal/descarcarea n zona de depozitare a
mai multor camioane in acelasi timp.

Responsabilul cu conducerea lucrérilor, va trebui sa se asigure ca activitatea de incarcare
si descdrcare, precum si manevrarea mijloacelor de transport sd nu interfereze in mod
periculos cu celelalte activitati de santier sau sa nu se desfasoare in apropierea instalatiilor
electrice sub tensiune. Transportatorii care trebuie sa aibd acces la depozit pentru a



descidrca sau incarca materiale/echipamente/deseuri vor trebui sa stie cad accesul lor
trebuie s3 fie autorizat in prealabil de catre Responsabilul cu conducerea jucrarilor, sau 0
persoand Tnsdrcinata de acesta, la care transportatorii vor trebui sa se prezinte pentru a
primi instructiunile necesare.

Sarcina de a informa corect transportatorii privind modalititile de acces la depozit revine
firmei care executa lucrarile pentru care sunt necesare transporturile. in zona de santier,
camioanele trebuie s# circule numai in zonele destinate acestui scop, cu viteza minima si
s respecte semnalizérile de pe santier. Deplasarea n marsarier se va executa cu ajutorul
responsabilului sau al unei persoane desemnate de acesta, care va trebui sa se asigure n
prealabil ca n zona nu se afld muncitori sau obiecte fixe gi mobile.

Mijloacele se vor pozitiona pe un teren cu densitate corespunzatoare, care va fi evaluata
de transportator pe baza informatiilor pe care i le va furniza Responsabilul cu conducerea
lucrarilor. ‘

Responsabilul cu conducerea lucrdrilor va trebui s& se asigure n prealabil ca raza de
actiune a bratului pompei betonierei sau bratul macaralei, atunci cand este ntins la maxim,
si se afle intotdeauna la cel putin 5 metri de conductorii liniilor electrice sub tensiune,
tindnd cont de toate pozitiile posibile.

inainte de a extrage si a pozitiona canalele de descircare a betonului si inainte de a
incepe operatiunile de descarcare a materialelor, Responsabilul cu conducerea lucrarilor
va trebui s& se asigure c& zona de actiune a camionului este liberd si c& Tn aceasta nu pot
intra alti muncitori.

« Separarea zonelor de incarcare si descarcare

Coordonarea lucrarilor in curs cu activitétile de acces in zona de lucru, manevrarea
mijloacelor de transport, incarcarea si descdrcarea, precum $i iesirea camioanelor din
zona de lucru sunt de competenta Responsabilului cu conducerea lucrarilor.

In cazul in care este necesara transportarea materialelor/ echipamentelor/ deseurilor direct
in zona de lucru, acelagi Responsabil cu conducerea lucrarilor va trebui sa identifice zone
de incarcare si descércare care sa nu impiedice desfagurarea lucrarilor in curs. Aceste
zone trebuie semnalizate corespunzator prin benzi si pancarte pe care sa fie mentionata
destinatia spatiului Tmprejmuit.

In cazul in care, date fiind caracteristicile sonei de lucru, nu se pot respecta prescripiile
indicate in paragraful anterior, datorita dimensiunilor reduse ale spatiilor sau din alte
motive, descércarea sau incarcarea materialelor/ echipamentelor/deseurilor se va putea
realiza cu conditia ca pe toatd durata acestor activitati, lucrérile neterminate sa fie
suspendate provizoriu si sa fie indepartati toti muncitorii care nu sunt absolut necesari
pentru operatiunile de incarcare/descarcare.

. Zone de pastrare a echipamentelor si de depozitare a materialelor i a deseurilor

Depozitul pentru stocarea materialelor, a eventualelor deseuri si a echipamentelor poate fi
pregitit la sediul firmei executante (antreprenor sau subantreprenor) sau alternativ in
depozitele temporare adiacente sonelor in care se desfigoard lucrari. in acest ultim caz,
planimetria depozitului va trebui anexatd la POS finainte de pregatirea depozitului
respectiv.

Zonele de depozitare vor trebui amenajate si gestionate conform urmatoarelor criterii:



- Spatiile destinate zonei de depozitare vor trebui adaptate la dimensiunile §i cantitatile
materialelor, echipamentelor si a deseurilor depozitate.

- Materialele si echipamentele trebuie sa fie aranjate astfel incat sa se evite céderea sau
rasturnarea acestora.

- Depozitul, Tmprejmuit, va trebui sa fie intotdeauna incuiat, accesul la acesta fiind permis
numai personalului nsércinat cu lucrarile; in cazul Tn care depozitul se afld in apropierea
unor zone publice, va trebui sa fie semnalizat in mod adecvat, conform prescripfiilor
societatii in a cérei proprietate se afla zona.

- Spatiile destinate depozitarii vor trebui s3 fie Tmprejmuite in mod adecvat prin grija
Responsabilului cu conducerea lucrarilor, din cadrul firmei executante.

- Pe poarta de acces n depozit se vor instala placute de semnalizare care <4 indice
accesul interzis persoanelor neautorizate, precum si normele care reglementeaza accesul.

- in ceea ce priveste intrarea §i iesirea maginilor din depozit, Responsabilul cu
conducerea lucrérilor, din cadrul firmei executante, va trebui s garanteze siguranta
circulatiei stradale cu ajutorul unor politisti care s dirijeze circulatia.

- Transportatorii care trebuie s3 aibd acces la depozit pentru a descirca sau incarca
materiale/echipamente/deseuri vor trebui s3 stie ca accesul lor trebuie sa fie autorizat n
prealabil de catre Responsabilul cu conducerea lucririlor sau de cétre o persoana
desemnata de acesta, la care transportatorii vor trebui si se prezinte pentru a primi
instructiunile necesare.

. Sarcina de a informa in prealabil transportatorii ca trebuie sa se prezinte fnainte de
acces la Responsabilul cu conducerea lucrarilor revine firmei care gestioneaza depozitul.

« Zone de depozitare a materialelor inflamabile sau explozibile
Nu este prevazuta constituirea de depozite pentru materiale explozibile sau inflamabile.

. Instalatii de alimentare $i retele principale de electricitate, apa, gaz si energie de orice
tip.

Dat fiind tipul lucrarilor prevazute, se considera c3, de reguld, nu este necesara construirea
pe santier a unor retele provizorii pentru alimentarea cu apa, gaz si electricitate.

In cazul Tn care acest lucru este necesar, sursele de alimentare trebuie s3 fie autonome
(grupuri electrogene, butelii cu gaz) si prevazute cu dispozitivele de protectie necesare
pentru a garanta utilizarea 1n conditii de siguranta.

In aceste cazuri, retelele de distributie trebuie s3 fie construite in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare, trebuie s3 fie bine delimitate pe santier si cunoscute intregului
personal implicat in lucrari.

Personalul insarcinat cu utilizarea acestora trebuie sa fie instruit si pregatit in mod
corespunzator.



Planul Operativ de Siguranta trebuie s3 precizeze, n astfel de cazuri, care sunt sursele de
alimentare utilizate si retelele de distributie aferente, sa descrie sistemele de protectie
prevazute si amplasamentul instalatiilor pe santier.

. Instalatii de impamantare si protectie fmpotriva descarcarilor atmosferice

Pe santierele pe care se desfasoara lucrari la liniile electrice sunt prevazute activitati care
trebuie executate numai in aer liber si n conditii meteo favorabile. In cazul in care se
observa descarcari electrice, sé aud tunete sau incepe 0 furtuna, lucrarile se vor fntrerupe
imediat

Acest lucru se aplicd si n cazul activitatilor de montaj electric si/sau reconstruire a
posturilor de transformare. De aceea, S€ considers ca riscul legat de descarcarile
atmosferice poate fi exclus.

. Curatenia pe santier

Executantul lucrérii este responsabil pentru curatenia la locul de desfasurare a activitatii si
in vecinitatea zonei cu organizarea de santier. Organizarea de santier va fi prevazuta cu
dotarile PSI necesare interventiei in caz de incendiu.



SECTIUNEA II: Memorii tehnice pe specialitati
1. Modul de prezentare si legare a documentatjei
Pentru accesibilitate usoara, documentatia care face obiectul contractului mentionat se va
lega in 2 volume, astfel:
VOLUMUL I: Parte scrisa - Memorii Tehnice, Caiete de sarcini si Antemasuratoare.
VOLUMUL II: Parte desenata

2. Cerintele de verificare a proiectului

Verificarea tenhica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea uncr constructii care sa
corespunda calitativ, cel putin unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

Verificarea proiectelor se realizeaza de cétre specialisti cu activitate in constructii, atestati
tehnico-profesional in conditiile legilor in vigoare, angajati de catre beneficiar in conformitate
cu specificatiile Hotararii nr.  925/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform Hotariri Guvernului NR.925/1995, Exigentele de performanta pentru lucrarile de
alimentare cu apa potabila si canalizare sunt Is.

Lucrarile de instalatii si echipamente electrice se vor verifica la exigenta le de calitate.

3. incadrarea lucrérilor in clase de importanta

Pentru constructiile si instalatile pentru alimentarea cu apa aferente, categoria de
importanta conform STAS 4273/1983 s-a stabilit functie de marimea si importanta asezarii,
de perspectivele de dezvoltare precum si de felul amenajarii, astfel:

- Sistemul de alimentare cu apa, se incadreaza conform art.2, tabel 9 din STAS 4273/1983
in categoria de importanta 3.

- Avand in vedere durata de exploatare pentru care sunt proiectate lucrarile aferente din
localitate, conform art.3 din STAS 4273/1983, acestea intra in categoria constructiilor
hidrotehnice definitive.

- Dupa rolul functional pe care ii au in cadrul sistemului de canalizare, conform articol 4 din
STAS 4273/1983, componenta acestuia sunt considerate constructii secundare.

Astfel, conform tabel 1 si tabel 13 din STAS 4273/83, refeaua canalizare, se incadreaza in

clasa de importanta lll.



Conform HGR 766/1897 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii (Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor): categoria de importanta a lucrérilor este C, stabilita conform ordinului
M.L.P.A.T. nr. 31 / N / octombrie 1995.

Conform P100-1/2013 - ,Cod de proiectare seismica - partea | - prevederi de proiectare

pentru cladiri" tabel 4.2, clasa de importanta a lucrarilor este Il.

4. Devierile si protejarile de utilitéti afectate

Antreprenorul trebuie sa relationeze cu companiile de utilitdti inainte de inceperea
sapaturilor si se va asigura de pozitia exacta a retelelor existente care ar putea afecta
lucrarile sau care ar putea fi afectate de acestea. Antreprenorul este responsabil cu
identificarea pozitiei si naturii tuturor celorlalte retele de pe santier, precum si cu
identificarea companiilor sau autoritatilor care le gestioneza si ale caror servicii pot fi
afectate de executarea lucrarilor, precum si cu obtinerea autorizatiilor certificatelor
necesare executarii lucrarilor.

La executia lucrdrilor, in zonele de intersectie cu refele subterane, chiar daca nu au fost
semnalate in Avizul Unic, Antreprenorul are obligatia de a chema un reprezentant al
proprietarului si/sau concesionarului serviciilor de exploatare si intretinere a retelei
respective printr-o notificare scrisa, inainte de inceperea executiei in zona respectiva. In
cazul in care, proprietarul/concesionarul serviciilor de exploatare si intretinere a retelei nu
se prezinta in termenul stabilit prin notificare, Antreprenorul ii va ingtiinta pe acesta printr-o
adresa scrisa ca nu este responsabil de eventualele daune, avarieri si distrugeri produse
de executia lucrarilor in zonele respective, Antreprenorul executand lucrarile in zonele de
intersectie conform normativelor in vigoare, neasigurand o protectie suplimentara deoarece
aceasta nu a fost ceruta.

Antreprenorul are obligatia de a solicita prezenta proprietarului/concesionarului serviciilor
de exploatare si intretinere a retelei cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea lucrarilor in
zona de intersectie. In cazul in care, proprietarul/ concesionarul serviciilor de exploatare si
intretinere a retelei a raspuns pozitiv la solicitarea scrisa, se va Intocmi un Proces Verbal
intre Antreprenor si detinatorul/concesionarul serviciilor de exploatare si intretinere a
retelei, prin care se vor specifica masurile de siguranta si conditiile de executie a lucrarilor
in zona respectiva. Acest Proces Verbal trebuie semnat de cétre Antreprenor, detinatorul/
concesionarul serviciilor de exploatare si intretinere a retelei si Inginer, ProcesVerbal care

trebuie trimis spre $tiinta si Autoritatii Contractante.



Antreprenorul va instiinia inginerui cu 14 zile inainie de orice deviere sau scoatere din
functiune a retelelor necesara pentru executarea lucrarilorsi se va
conforma cu instructiunile Inginerului. Astfel de instiintari nu vor scuti Antreprenorul de
responsabilitatea de a executa si plai devierile sau scoaterea din funcfiune a conductelor.
Antreprenorul va marca pe planse locatia celorlalte conducte iar o copie a plangelor va fi in
permanenta disponibila pentru Inginer. In cazul in care se descopera o conducta care nu
era pozitionata conform indicatiilor din Contract, Antreprenorul va instiinta de indata in scris
Inginerul.

Nu se ofera nici o garantie pentru acuratetea informatiilor din Contract referitoare la alte
conducte.

Antreprenorul se va asigura ca toate companiile de utilitdti, inclusiv
Autoritatea Contractanta, care au conducte in zona lucrarilor vor putea sa aiba acces
nerestrictionat la ele pentru inspectare, reparatii sau reabilitari.

Antreprenorul va detine resurse suficiente pentru detectarea
conductelor/cablurilor ingropate si personal competent pentru utilizarea lor. Fiecare
detector va fi utilizat conform instructiunilor fabricantului.

Pentru marcajul lucrarilor se va folosi vopsea ne-permanenta, care se va sterge in timp sau
cu ajutorul apei si unei perii aspre.

Chiar daca a primit aprobarile, inainte de inceperea sapaturilor, Antreprenorul trebuie sa se
asigure de pozitia exacta a conductelor cu ajutorul metodelor sigure de localizare a lor si a
cablurilor sau prin sdparea unor sanfuri de proba, dupa caz. Daca intélneste o conducta
nemarcata, Antreprenorul trebuie sa anunte imediat Inginerul si proprietarul conductei. Pe
langa informatiile  furnizate  Antreprenorului  legate de  existenta
conductelor, responsabilitatea localizarii acestora si prevenirii pagubelor ii revine tot
Antreprenorului.

Antreprenorul va fi responsabil si cu asigurarea umplerii sanfurilor rezultate in urma
lucrarilor efectuate de catre alte companii de utilitati pe santier, lucrari ajutatoate pentru
executarea lucrarilor din Contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru toate lucrarile ce implica realinierea, ajustarea,
repozitionarea, deconectarea si reconectarea conductelor apartinand altor companii de
utilitati, pentru toate intarzierile si costurile platibile companiilor de utilitati sau autoritatilor
rezultate de aici.

a) Situatia existenta
Prin tema de proiectare beneficiarul solicita servicii de realizare a documentatiei tehnice n
faza P.Th



Pe teritoriul localitatii Brebu exists refea de alimentarea cu apa menajera cat si un sistem
de canalizare menajera - fara racorduri la proprietati.

Sistemul de Canalizare Menajera nu cuprinde toate strizile din localitatea Brebu

Pentru asigurarea extinderii sistemului canalizare menajera pentru localitatea Brebu, se
vor executa urmatoarele lucréri:

A. Extindere Retea de canalizare menajera

B. Extindere retea de apa potabila

C. Statii de pompare apa uzata

D. Corducte de refulare ale statiilor de pompare apa uzata

Determinarea cantitatilor de api necesare pentru nevoi gospodaresti si publice, s-a facut
analitic, pe baza consumurilor specifice pentru fiecare folosinta, considerate conform
legislatiei Tn vigoare: SR 1343/1-2006, GP 106-04: "Ghid de proiectare, executie si
exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural, ordinul MLPTL nr.
1214 din 06.09.2001.

Pentru dimensionarea sistemului de alimentare cu apa, s-a considerat ca, In perpectiva, toti
locuitorii vor avea instalatii interioare de ap4 rece, apa calda si canalizare, cu preparare

individuald a apei calde.

In urma calculelor efectuate conform SR 1343-1/95, au rezultat urmatoarele debite

caracteristice (pentru nevoi gospodaresti, nevoi publice)

Qzi med = 162.15 m3/zi = 1,87 I/s ;
Q zi max=210.80 m3/zi = 2,43 I/s ;
Q max orar = 24,59 m3/h = 6,83 I/s

b) Situatia proiectata

Proiectarea obiectivului s-a elaborat in conformitate cu Tema de proiectare.

Beneficiarii investitiei sunt toti locuitorii din comuna Brebu, Judetul Caras-Severin.

La ntocmirea proiectului s-au respectat tema de proiectare stabilita de comun acord cu
beneficiarul, Legislatia de profil in vigoare din care amintim:

«  Legea 10/1995 privind Calitatea in construcji;



» Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si
completarile ulterioare,

* Legea 137/1985 - Legea mediului cu modificarile si completarile ulterioare,

* H.G. 766/1997 modificata de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea Tn constructii $i a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanta a
constructiei.

Standarde si normative de profil in vigoare dintre care amintim:

o P100-2006 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor;

o Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul MLPAT

nr.9/N/1 5.03.1993,

o STAS 8591-97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare; D

STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet;

O STAS 10617121-84 -Tevi din polietilena de inalta densitate. Dimensiuni

o SRISO 3607-95 - Tevi de polietilena (PE). Tolerante la diametrele exterioare si

grosimile de perete;

D STAS 1061 7/2-84 - Tevi de polietilena de inalta densitate. Dimensiuni;

o SR ISO 3663 - 95 - Tevi si fitinguri de polietilena (PE);

D STAS 1799-88 - Constructii din beton, beton armat si beton precornprimat

o STAS 2308-81- Alimentari cu apa si canalizari, Capace si rame pentru Gamine:

D SR 4163/1-95; SR 4163/3-96 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de

proiectare executie si exploatare ;

D SRISO 5996 -2000 - Robinete cu sertar de fonta;

D STAS 2250-73 - Presiuni nominate, presiuni de Tncercare;

o STAS 2231-80 - Armaturi. Sorb simplu cu flansa,

D STAS 695-80 - Hidranti de incendiu exterioare subterane:

D STAS 297/2-92 - Placute indicatoare pentru hidranti si robinete;

D STAS 9312-87 - Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de

proiectare;

o STAS 9312-67-Subtraversari de cai Ferate si Drumuri cu conducte. Prescriptii de

proiectare;

D SR 404/1-1998 Tevi din otel;

o C169-88 - Normativ pentru executarea lucréri lor de terasamente:

D NE 012-99 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si

beton precornprimat.



D STAS 10101/0A-77 - Acfiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru
constructii civile si industriale.

o STAS 10101/1-78 - Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente.

o STAS 10102/20-90 - Actiuni date de vant.

o STAS 10101/21-92 - incarcari date de zipada.

c) Descrierea functionala

A. Extindere Retea de canalizare menajera

Sistemul de canalizare adoptat pentru cele 2 localititi va fi de tip separativ, ce va conduce
apele uzate menajere spre statia de epurare (SE) existenta din localitatea Brebu.

Terenul permite o descércare gravitationald a apelor menajere si partial prin pompare, prin
urmare se va realiza un sistem de canalizare mixt gravitational-presiune.

Sistemul de canalizare mixt are avantajul fatd de cel in totalitate gravitational, prin faptul c3
se evitd adéncimile mari de sapatura si o exploatare greoaie in cazul curatirii retelei.

Prin solufia propusa se urmdreste colectarea apelor uzate menajere provenite de la
populatie, agenti economici sau din activitati publice. Se vor admite deversarea in reteaua
de canalizare si a apelor uzate rezultate din procese tehnologice nepoluante, de preferinta
din industria alimentara, sau alte ramuri. In cazul unei incarcari necorespunzatoare a

- acesteia se va solicita preepurarea astfel incat apa deversatd sa fie adusa la parametrii
apei uzate menajere ce poate fi deversata in reteaua de canalizare a localitatilor conform
Hotararii 188/2002 si a NTPA 002/2002. Utilizatorul de apa are obligatia epurérii locale a
apelor uzate, astfel incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor
prevazute in contractul-abonament si in avizul/autorizatia de gospodérire a apelor.

Pentru debitele de canalizare s-a luat in calcul gradul de restitutie egal cu unu, respectiv
debitele caracteristice pentru apa potabila, egale cu debitele caracteristice pentru apa uzata
menajera, la care se adaugé debitul provenit din infiltraii. Astfel dimensionarea retelei de
canalizare a fost calculata la debitul maxim orar pentru fiecare strada in parte, respectand
conditia de curgere gravitationala, la grade de umplere mai mici de 60% (cf. NP133/2013).

Sistemul de canalizare este compus din:
* Colector principal, din tub PVC, SN 4 Dn160mm in lungime de 4420 m.

* 88 camine de vizatare
» 3 statii de pompare apa uzata ce va fi amplasata in localitatea Brebu

* Refularea Statiei de pompare apa uzata se va face cu conducte PEHD PE80 PN10 cu
diametrul Dn75mm si o lungime totala de 622 m!

Traseul conductei va fi conform planurilor de situatie din documentatie.

Caminele de vizitare vor fi acoperite cu capace carosabile din materiale compozite
rezistente la trafic greu D400, prevazute cu sistem antiefractie.

Curgerea apei prin colectoare este gravitationala



Tipui retelei
Stabilirea tipului retelei s-a facut din doua considerente:

* Din punctul de vedere al modului de colectare pentru diferite categorii de ape uzate,
refeaua de canalizare proiectata va lucra in sistem separativ, gravitational, va colecta apele
uzate menajere prin intermediul racordurilor. De asemenea, retelele de canalizare proiectate
vor putea prelua ape uzate provenite din activitati industriale in conditiile in care acestea au
fost in prealabil aduse la parametrii maximi admisi ai apelor uzate ce pot fi evacuate in
reteaua de canalizare, impusi de Hotérdrea 188/2002 si NTPA 002/2002.

* Din punctul de vedere al modului de alcatuire al retelelor de canalizare, reteaua
proiectata va fi realizata din canale inchise (colectoare), cu sectiune circulara, previzute cu
camine vizitabile intercalate pe colectoare, distanta intre doua cdmine succesive fiind de
40-60 m. In unele zone distantele pot fi si mai mici, datorita pantei mari a terenului.

Traseul refelei

Traseul retelei de canalizare s-a ales in conformitate cu schema de canalizare propusa in
studiul de fezabilitate.

Stabilirea traseului refelelor de ‘canalizare proiectate s-a ficut luand in considerare
urmatoarele:

- planurile topografice cu indicarea cotelor de nivel in punctele caracteristice:
- conditiile geotehnice, cu indicarea conditiilor de fundare, existenta apei subterane:

- sa exXiste posibilitatea prelurii debitelor de apa uzata de la toti consumatorii de apa din
zona deservita;

- sa fie asigurata, pe cat posibil, curgerea gravitationala a apei uzate spre statia de
epurare;

- amplasarea pe drumurile cu circulatie rutiera intensa sa se faca in afara zonei carosabile
sau a zonei de protectie, pentru a proteja conducta de efectele defavorabile produse de
tasari si vibratii, si pentru a facilita accesul pentru interventii la retelele de canalizare.

Pe traseu sunt prevazute subtraversari de drum comunal, rauri / parauri si podete care vor fi
protejate in tub de protectie din PE.

Subtraversadrile de drumuri vor respecta prescriptile din STAS 9312-87.
Toate subtraversarile drumului se vor realiza prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie din
OL.

La fiecare traversare se va folosi conducta de protectie din OL, cu 2 diametrii mai mari
decét conducta de canalizare.

Materialul conductei

Conductele pentru reteaua de canalizare gravitationala vor fi din PVC-KG SN4 cu diametre
de 160mm. si 200 mm

Sistemul de canalizare proiectat este compus din :
* Retea de canalizare gravitationala

Toate caminele si alte accesorii vor fi realizate in conformitate cu normativele in vigoare.



Aliniamentul si pozifionarea verticaia a conductelor

Piesele desenate determina pozitia aproximativa a conductei ce va fi pozata. In functie de
conditiile efective din teren, acestea pot suferi modificari.

Sapaturile necesare se vor executa atat mecanizat cat si manual functie de situatia concreta
din zona si se vor executa cu sprijiniri, daca adancimea santului depaseste 1,5 m. In timpul
executarii lucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zona,
a instalatiilor subterane intalnite, de protectie a pietonilor si vehiculelor care circula in zona.
In zonele cu apa subterana se vor executa epuismente.

Pentru adancimi de peste 7 metr, antreprenorul are obligatia de a realiza proiectul de
sprijinire si de a descrie metoda/metodele de sprijinire utilizata in cadrul lucrarilor. Toate
cheltuielile aferente realizarii proiectului de sprijinire sunt incluse in preturile unitare din
Listele de cantitéti. Proiectul de sprijinire va fi predat Inginerului i Asistentei tehnice pentru
managementul proiectului ce are sarcina verificdrii din punct de vedere al Legii 10/1995 de
catre un verificator de proiect.

Antreprenorul va avea in vedere pozitia panzei de apa freatica. In aceste conditii, pe
perioada lucrdrilor in sdpétura, in cazul in care la momentul sapaturii se ntalnesc ape
freatice, se vor executa lucari de epuisment de preferinta cu filtre aciculare pe toata
lungimea retelei de canalizare afectata.

In zonele in care conducta se va ampalsa sub apa freatica, se vor lua masuri speciale de
protejare a spalarii nisipului de la stratul suport, din jurul si deasupra conductei. Aceste
masuri consta in: dupa atingerea cotei prin sapatura, se asterne un geotextil cu marginile
ridicare pe taluzul s3paturii. Se asterne stratul suport, se pozeazs conducta, se umple cu
nisip in lateral si deasupra conductei conform detaliilor, dupa care, geotextilul se inchide prin
suprapunerea laturilor pe o distanta de cel putin 15 cm.

Pamaéntul exgedentar rezultat din sdpatura transeelor va fi depozitat organizat la o distanta de
cel putin 1 metru de marginea sapaturii. In cazul in care nu este loc pentru depozitarea
paméntului excedentar, se stabileste de comun acord cu beneficiarul spatiul in care poate fi
depozitat.

Sapaturile vor fi marcate vizibil pe toata durata lucrarilor cu banda de avertizare, sau cu alte
tipri de delimitari in corelare cu cerintele Inginerului, se vor monta panouri avertizoare, iar pe
timp de noapte se vor semnaliza corespunzator pentru prevenirea oriciror accidente.

Asezarea Tn plan vertical a retelelor s-a facut tinand cont de configuratia terenului, de cota
subsolurilor si a adancimii de inghet (-1.20m), de sarcinile care actioneaza asupra
conductelor, de nivelul apelor subterane $i de punctele obligate.

La pozarea tuburilor in transee se vor respecta intocmai prevederile caietului de sarcini,
atentie deosebita trebuie acordata realizrii gradului de compactare a umpluturilor.

Patul pentru pozarea conductelor de canalizare se va realiza din nisip, compactat cu
mijloace manuale sau mecanice .

Reteaua de canalizare atat pentru colector, cat si pentru racorduri (conform Studiu
Geotehnic de pe amplasament) se va poza sub adancimea de inghet specifica zonei
(-1,00m), pe un pat de pietrig cu diametrul de 10-15¢cm sau un pat de nisip amestecat cu
pietrig cu diametrul de 20mm, Grosimea patului de pozare va fi de minim 10 cm si conduct
ava fi inglobata apoi intr-un strat de nisip pana la o inaltime de 0.7 x diametrul conductei.

Acoperirea conductelor, pana la cea. 30 cm peste generatoarea superioard se va face cu
nisip, sau cu material rezultat din sapaturd, daca acesta nu contine fragmente ascutite.



Pentru protectia canalizarii, pe intregul traseu, deasupra generatoarei superioare a
conductei, la 50 cm, se prevede o banda de avertizare din polietilena de culoare
maro.

Datorita existentei in subteran a unor retele edilitare (gaze, electrice) si racorduri, pentru
sapaturi au fost prevazute sustineri pentru acestea.

Dupa executarea propriu-zisa a retelelor de canalizare se va efectua proba de etanseitate a
conductei, ca fiind faza de executie determinanta.

inaintea de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare este
recomandat a se executa sdpaturi de sondaj la mijlocul si capetele strazii pe latimea
acestora, la care vor participa si emitentii de avize pentru retelele de conducte si cabluri
subterane in vederea depistarii si solutionarii eventualelor intersectii dintre acestea si
reteaua de canalizare.

Camine de vizitare

Accesul in reteaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau
panta, la capatul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersectie dintre doua sau
mai multe canale.

Accesul va fi asigurat prin camine de vizitare in scopul supravegherii si intretinerii canalelor,
pentru curdtirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.
Pe traseul retelelor de canalizare s-au prevazut camine de vizitare de intersectie din tuburi
prefabricate din material plastic avand diametrul de 600 mm carosabile. Caminele se vor
realiza din elemente prefabricate cu element de baza, element drept (inel), vor avea rama si
capac din material compozit, carosabile, clasa D400 (SR EN 124/96) cu orificii de aerisire si
cu mecanism de inchidere si blocare antifurt.

Coborédrea in camine se face prin intermediul unor trepte protejate anticoroziv,
prevazute in interior. Pentru cdminele de vizitare, Antreprenorul va furmiza o cheie de
ridicare si inchidere pentru fiecare 50 camine de vizitare construite.

Caminele de vizitare, de intersectie si de schimbare de directie se vor executa conform SR
EN 1917:2003/AC 2008 si STAS 2448-82. Racordarea tuburilor de PVC in cdminele de
vizitare din beton, se va face cu piese speciale de racordare formate din: mufa de incastrare
si stut PVC cu mufa, avand lungimea de 0,5 m, cu rol de preluare a tasarilor inegale.

Caminele amplasate inaintea statiilor de pompare se numesc camine gratar si vor fi
echipate cu gratar pentru retinerea corpurilor solide realizat din bare de inox.

Distanta dintre bare va fi de 50 mm. Acest camin va fi folosit si ca si un cdmin decantor.
Fata de cota de intrare a conductei in cdmin, radierul cdminului va fi cu minim 50 cm mai
jos. Cota radier a conductei de intrare poate fi aceeasi cu cota radier a conductei de iesire
spre SPAU

Caminele de primire a conductelor de refulare de la Statia de pompare apa uzata se
numesc camine de linistire si vor fi executate conform plangelor de executie din
documentatie. Fata de cota de intrare a conductei de refulare de la SPAU, radierul
caminului va fi cu minim 50 cm mai jos. Acest lucru ajuta la disiparea energiei de pe
conducta de refulare, iar prin perna de apa fluidul nu stropeste peretii cdminului.

Traversari de cursuri de apa sau cai de comunicatii



Subtraversarea drumurilor si a cursurilor de apa se vor realiza prin executarea unor foraje
orizontale dirijate cu instalatii speciale de forare. Odata cu executia forajelor se vor monta si
tuburile de protectie prin care vor fi montate conductele. Tuburile de protectie vor fi din OL
cu minim 2 diametre mai mari decéat conducta refelei.

Subtraversarile vor fi amplasate la o adincime minima de 1,5 - 2 m fata de cota drumului in
ax si pina la generatoare superioara a conductei de protectie. Subtraversarile se vor executa
sub un unghi cit mai apropiat de 90 de grade sexagesimale dar nu mai mic decit 60 de
grade sexagesimale intre axul drumului si axul conductei de protecie.

In executie, Antreprenorul va respecta indicatiile producatorilor si cele stipulate in caietele
de sarcini.

Pentru lucrdrile la retele de canalizare se vor respecta intocmai prevederile din caietele de
sarcini, profile longitudinale si planuri de situatie.

Pentru retelele de canalizare se vor respecta intocmai prevederile din Caietele de sarcini
precum si indicatiile din planurile incluse in Piesele desenate. Indicatii privind modul de plata
al lucrarilor sint incluse in Listele de cantit&tj.

Se recomanda realizarea lucrarilor cu sépatura deschisa pina la o adincime de 6 - 6,5 m
dup# care se recomanda utilizarea unor tehnologii fara sépatura. Antreprenorul este liber sa
aleagéa tehnologia pe care o considera optima.

C. Statii de pompare apa uzata
Statia de pompare ape uzate este amplasate in intravilanul localitatii, pe terenuri apartinand
domeniului public.

Pe reteua de canalizare menajera proiectata din Brebu s-aa propus 3 statie de pompare
apa uzata , menita sa preia influentul din zonele joase, si sa le conducta intr-un colector
situat la un nivel superior, spre a putea fi transportate si descarcate in statia de epurare.

Statii de pompare se va amplasa dupa cum urmeaza:

NUME Amplasament cote - [Lungime refulare Unde refuleaza
SPAU Brebu CT 622 Camin Statie Epurare
CR

Statii de pompare apa uzata va fi carosabila, complet ingropata.

Statiia de pompare apare ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale
retelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite scurgerea apelor uzate
gravitational, unde traseele foarte lungi genereazéd adancimi de pozare mari, sau unde sunt
necesare subtraversari ale lucrarilor de infrastructura sau cursuri de apa.

Caracteristicile detaliate ale statilor de pompare precum si a echipamentelor sunt
prezentate in Fisele Tehnice.

Constructia statiilor de pompare ape uzate menajere, este prefabricata din material beton
armat / plastic (din polimer armat cu fibre de sticla, polietilena sau polipropilena), in



constructie monobloc, cu peretele in constructie dubla, compatibil pentru instalari in soluri cu

panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa

ramana in continuare complet etans evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau

aparitia infiltratiilor, echipate cu 2 electropompe (1A + 1R) submersibile cu montaj uscat,

panou de comanda si control, instalatii electrice, hidraulice, ventilatii (inclusiv filtru de
purificare a aerului evacuat) si de automatizare care sa permita functionarea automatizata
in conditii de eficienta si siguranta maxime. Automatizarea statiilor va include pornirea si
oprirea la nivel maxim, respectiv minim, oprirea in caz de blocaj al pompei, functionarea
prin alternanta a pompelor.

Se recomanda ca producatorul ansamblului statiei de pompare sa fie si producatorul
pompelor, cat si furnizorul tablourilor electrice ale statillor de pompare, pentru a garanta
buna functionare a intregului sistem.

NOTA: Statia de pompare apa uzata propusa se va imprejmui cu ungarad de

protectie. Dimensiunile gardului de protectie este de 3mX3mcu acces conform
plangei prezentata in partea desenata.

Principalele caracteristici ale statiilor de pompare ape uzate sunt urmatoarele:

CT CR H Q (I/s) | Hpompare | Diametru | Diametru
inaltime cheson | conducta
SPAU (m) (m) de
(m) refulare
De (mm)
SPAU 5 3 35 1.5 90
Brebu

- Statia de pompare vor fi echipate cu 2 pompe 1A+1R.
- Statia de pompare vor fi prevazute cu priza(plug) pt. alimentare de la un generator.
- Statia de pompare vor fi prevazute cu capac carosabil cu inchidere anti efractie.

- Statia de pompare vor fi prevazute cu panou electric si de comanda.

- Statia de pompare vor fi prevazute cu cos pentru retinerea solidelor.Ele vor fi prevazute
cu tablou de protective al pompelor (sa se opreasca cand au prins un servetel,etc),
ssstem de avarie vizual si sonor.

- Statia de pompare vor fi pregétite pentru a putea trimite date in sistem SCADA.

- un sistem care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in

contact direct cu electropompele, acest sistem curatindu-se si golindu-se in mod automat;

- vane, clapeti, tevi refulare, sistem de ventilatie, pompa drenaj, senzori de nivel, rezervor

interior de colectare;

- capac de acoperire carosabil;

- panou electric si de automatizare.

- conducte de racord la pompe;

- conducte de refulare;

- conducte intermediare;

- vane, fitinguri, clapeti antiretur, etc.

- vana cutit, la intrarea apei uzate in statie;
- distribuitor;
- bile pentru inchidere/deschidere ;



Modul de functionare:

Statia de pompare cu electropompe submersibile vor avea un sistem care sa nu permita
corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele.
Sistemul de separare (cos) trebuie sa fie realizat din materiale rezistente la coroziunea
apei uzate, polietilena sau otel inoxidabil.

Odata cu umplerea rezervorului de colectare, creste si nivelul apei din bazin, declangsand
procesul de pompare, care este in functie de nivel. Apa reziduala parcurge bazinul si este
transportata in conducta de evacuare sub presiune.

Acest sistem are urmatoarele avantaje:
- costuri reduse de ntretfinere si de exploatare pentru partile mobile ale pompelor;
- conditii igienice pentru lucrarile de intretinere si montaj;

- echipare ca statie cu 2 pompe (1A+1R); statia ramane pe deplin functionala chiar in
timpul intretinerii unei pompe;

- uzura redusa;

- pompe submersibile pentru ape uzate cu grad de protectie 1P68.

Utilajele de dotare a caminului

Electropompele pentru vehicularea apelor uzate, fixate cu dispozitiv pentru instalare
verticala uscata, cu 15 m de cablu, vor avea:

carcasa pompei, carcasa motorului si rotorul pompei vor fi din fonta;
- arbore din inox;

- senzori de nivel;

- parametrii temperaturii apei: Oo - +500 C;

- grad de protectie motor - IP 68, clasa de izolatie F sau H in conformitate cu prevedirile
IEC34-1;

Electropompele vor fi pentru ape uzate cu rotor adaptat (posibilitatea de a modifica
dimensiunea rotorului astfel incat punctul de functionare sa fie situat pe curba pompei),
rezistente la coroziune si fara repercursiuni in cazul formarii hidrogenului sulfurat.

Statia de pompare ape uzate cu separare de solide vor fi echipate cu electropompe
submersibile montate uscat, cu rotor monocanal sau vortex, pentru ape uzate cu Tncarcari
mari si vor avea caracteristicile conform specificatiilor tehnice.

Toate conductele din interiorul statiilor de pompare vor fi realizate din otel inoxidabil. Pe
fiecare dintre conducte vor fi montate vane de sectionare din fonta, clapete de retinere
avand diametrele corespunzatoare cu conductele. Conductele de refulare exterioare
statjilor vor fi din polietilena de inalta densitate, PEID, PE 80, Pn 10 atm.



Atét electropompele submersibile cat si ventilatoarele vor fi actionate electric si vor
functiona in regim automatizat.

Utilajele sunt astfel alese incat sa porneasca/opreasca in functie de nivelul minim/maxim al
apei uzate din cadmin.

Pe conductele de refulare ale pompelor s-au prevazut clapete de retinere.

Caminul este prevazut cu orificii pentru cablurile electrice, orificii pentru ventilatii, orificiu
pentru refulare, orificiu pentru intrare conducta in camin, conducta pe care este previzuta
0 vana stavila avand diametrul conductei influentului.

Accesul in caminul statiei se realizeaz3 prin intermediul unei capac metalic.

Caracteristicile detaliate ale statiilor de pompare precum si a echivamentelor sunt
prezentate in Fisele Tehnice

Pe conducta de admisie in cdmin va fi montata o vana cutit, pentru izolare in cazul curatarii
caminului.

Céminele amplasate inaintea statiilor de pompare vor fi echipate cu gratar pentru retinerea
corpurilor solide realizat din bare de inox. Distanta dintre bare va fi de 50 mm.

Constructii

Statia de pompare a apelor uzate prefabricate au structura realizata din beton armat
prefabricate sau plastic (din polimer armat cu fibre de sticla, polietilena sau polipropilena).

Pentru a se asigura stabilitatea la plutire vor fi ancorate de o placa de baza din beton
armat. Este foarte important sa se asigure o ancorare solida a caminului prefabricat de
placa. Stafia de pompare va fi previzuta din fabricatie cu sisteme de ancorare care sa
preia sarcinile produse de apa subterana.

De asemenea, trebuie previzuta o a doua placa din beton armat pozatd peste statia de
pompare, dupa montaj, care sa preia sarcinile generate de trafic avand in vedere ca
amplasamentele sunt in vecinitatea imediata carosabilului.

Instalatii electrice, automatizare

Instalatia electrica aferenta fiecarei statii de pompare ape uzate are in componenta
urmétoarele echipamente:

Tablou statie de pompare ape uzate TSPAUI (i=1;2), conceput unitar pentru toate Statia de
pompare ape uzate cu deosebirea ca puterile pompelor au valori specifice fiecarei statii de
pompare ape uzate.

Manometru cu 2 contacte electrice(minim-maxim), care asigura unitar urmatoarele:

* toate functiunile de actionare, proteciii electrice si de automatizare pentru functionarea
pompelor in regimurile precizate, cu comanda de pornire directa pentru puteri mai mici de
5,5 KW respectiv cu comanda prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW, conform
pre-vederilor normativului 17/2011.



* asigurarea opririi pompelor la scddere nivel apa bazin aspiratie sub nivel minim,
respectiv nivel minim avarie, utilizind un traductor de nivel cu masurare continua(masurare
indirecta presiune hidrostatica), corelat software-ul realizat in automatul programabil din
tabloul TSPAU aferent, prin prelucrarea informatiei analogice a nivelului.

* semnalizare stare de avarie la atingere nivel minim avarie.

* sesizarea avariei termice la fiecare pompa in parte, ca si aparitia unei avarii la la
reteaua trifazata de alimentare;

* comanda automata a pompei de rezerva la aparitia unei avarii termice la pompa activa ;
* semnalizarea pe usa tabloului a starilor de functionare, respectiv avarie a pompelor;

° asigurarea unei uzuri uniforme a pompelor prin trecerea periodica a pompei in lucru ca
pompa de rezerva, iar pompa de rezerva existenta la momentul respectiv redevine pompa
activa;

° emiterea unui semnal de avarie la patrunderea unor persoane neautorizate in incinta
SPAU

* protecfia la o suprapresiune accidentala pe conducta de refulare , sesizata de
manometrul cu contacte electrice, prin contactul ,presiune maxima", respectiv prin oprirea
corespunza-toare a pompelor active, repomirea avand loc la sciderea presiunii cu
confirmare prin con-tactul ,presiune minima" aferent manometrului.

« Sistemul se protejeaza impotriva inversaii fazelor, lipsei faze, dezechilibru faze printr-un
releu destinat acestui scop, care in cazul sesizarii unor probleme pe reteaua de alimentare
cauzeaza oprirea functionarii statiei.

* Protecfie la scurtcircuit se realizeazd prin intermediul sigurantelor automate
magneto-termice

* Protectie la supratensiuni se realizeazi prin echipamente speciale destinate acestui
scop

* Protectia la supratensiune al automatului programabil se realizeazi prin module de pro-
tecfie la supratensiune, respectiv prin sursa de alimentare neintreruptibila. Sursa de
alimen-tare neantreruptibila trebuie sa asigure o autonomie de 3 ore de functionare pentru
automat programabil.

* Protectia la supratensiune al intrarilor analogice (buclele de masura analogice 4-20mA)
al automatului programabil se realizeaza prin module de protectie destinate acestui scop

* Protectia la suprasarcina a pompelor la pornire se realizeaz3 prin intermediul
sofstarterului acestea oferind protectie atat pentru suprasarcina, cat si pentru supracurent.,
iar pentru statiile unde nu s-a prevazut acesta, este suficienta protectia magneto-termica
utilizand apa-ratura de ultima generatie.

* Protectia termica a motoarelor se realizeaz3 prin intermediul senzorilor de temperatura
din infasurdrile motoarelor legate la relee electronice de protectie. Pentru ca aceasta
protectie sa functioneze motoarele pompelor trebuie sa fie dotate cu senzori de
temperatura in infasuréri.



*  Tabioul TSPAU este livrat ca furnitura de furnizorul statiei de pompare apa uzata si
are gradul de protectie IP54.

Tabloul electric de comanda va fi proiectat si echipat astfel incat sa permita racordarea
electrica a generatorului electric.

Alimentarea cu energie electrica

Fiecare statie de pompare va fi alimentata din refeaua publica a furnizorului de energie
electrica in regim trifazat 400V sau monofazat (funtie de producitor).

Racordarea instalatiei de pompare se va executa prin intermediul unui bloc de masura si
protectie trifazat(BMPT), montat in punctul stabilit de furnizorul local de energie electrica

Se admite o variatie de tensiune de +/-10%Un si o variatie de frecventa de +1Hz.

Lucrarile pentru proiectarea si executia racordurilor de alimentare cu energie
electrica a statiilor de pompare vor fi in sarcina Antreprenorului si vor fi detaliate
conform cerintelor distribuitorului de energie electrica mentionata in Avizul sau.

Proiectul de alimentare cu energie electrica va fi elaborat de catre furnizorul de
energie elec-trica sau de o firma locala autorizata ANRE. Proiectantul de specialitate
va transmite docu-mentatia (tema, chestionar si planuri) pentru comanda si

elaborarea proiectului de alimen-tare cu energie electrica.

Proiectarea si executia racordului electric pentru alimentarea statiilor de pompare ape
uzate este responsabilitatea Antreprenorului, care va asigura aceasta prin sine sau prin
societéati autorizate ANRE.

Racordul electric al statiilor de pompare se va realiza prin cablu armat de cupru de tip
CYABY 4x10, dimensionat corespunzator, pozat ingropat in pamant, ciderea maxima de
tensiune admisa fiind max 5% Un.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de
comutatie prin montarea unor descarcatoare aferente, in conformitate cu prevederile
normativului 17/2011.

Instalatia electrica se va racorda obligatoriu la priza de pamant aferenta SPAU a cirei
valoare masurata nu va depasi valoarea 4 ohmi.

Executia instalatiilor electrice se va face cu respectarea categoriilor influentelor externe
conform cu normativul 17-2011.

Instructiuni de urmérire a comportarii in timp a instalatiei electrice

Prezenta instructiune privind urmérirea comportarii in timp se bazeaza pe prevederile Legii
nr.10/1995, privind calitatea in constructii cu privire la asigurarea durabilitétii, sigurantei de
exploat-are, functionalitatii si calitatatii constructiei.

Operatiunile de urmarire se realizeaz3 pe parcursul exploatarii constructiei prin observare
directa a instalatiilor.



Depistarea in timp a aparitiei defectiunilor si a comportarii necorespunzatoare, stabilirea
cauzelor si luarea masurilor urgente de remediere asigura mentinerea in buna stare a
instalatiilor si evita dete-riorari care ar antrena costuri mari de remedieri.

Urmérirea comportdrii instalatiei electrice consta din:

a) controlul periodic al rezistentei de dispersie a prizei de pamant; (priza de pamant a
cladirii),

b) controlul legaturilor la piesele de separatie, controlul legaturilor de echipotentializare
¢) controlul periodic al starii izolatiei conductoarelor;

d) controlul lunar al starii echipamentelor electrice

e) verificarea curenta a tablourilor si strangerea legaturilor de cate ori este necesar.

f) verificarea cablurilor de alimentare pozate in medii cu risc mare de deteriorare

Precizari suplimentare privind instalatia de impamantare
Legaturile de impamantare specifice vor respecta standardele in vigoare;

Conductorul de nul (PEN) aferent cablului de alimentare al tabloului TD se va lega la bara
de nul de protectie a tabloului, iar aceasta la randul ei se va lega la centura interioara de
impamantare cu platbanda de otel 25 x 4 mm zincata, conform normativelor in vigoare.

Legatura de la centura interioara de impamantare la bomele de legare la pamant ale
tabloului se va executa cu conductor flexibil de cupru de 4 mm2 prevazut la ambele capete
CuU papuci.

In cadrul statiei de pompare se executa o legétura principala de egalizare a potentialelor
(bara principala de egalizare a potentialelor), la care se vor lega urmatoarele elemente:

- conductorul principal de protectie (PEN) aferent tabloului TD:;
- conductele de apa;
- elementele metalice ale constructiei.

Bara principala de egalizare a potentialelor este constituita din centura interioara de
impamantare.

Se va realiza legarea la bara principala de egalizare a potentialelor a tuturor carcaselor si
confectiilor metalice care nu sunt sub tensiune, dar care in mod accidental pot ajunge sub
tensiune datorita unor defecte de izolatie (intre fazele L1, L2, L3 pe de o parte, respectiv
carcasele metalice pe de alta parte).

Legatura se va realiza cu conductor de cupru flexibil.

In cadrul statiei se va executa o priza de pamant utilizand 8 electrozi verticali din teava de
otel zincata cu diametrul de 2", grosimea peretelui de minimum 4,5mm si lungime de 3m.

Legatura intre electrozi se va realiza cu platbanda de otel zincata de 40x4mm.



Se va mdsura rezistenta de dispersie a prizei de pamant care trebuie sa fie sub 4 Chmi, iar
in cazul in care aceasta valoare nu se atinge se vor mari numarul de electrozi.

Electrozii verticali ai prizei de pamant din teava de otel zincata se vor ingropa la o
adancime de minimum 0,8 m considerata de la capatul superior al electrodului pina la
suprafata solului. Daca electrozii verticali se introduc in géuri forate padmantul de umplutura
trebuie bine batut, eventual cu adaos de apa.La introducerea electrozilor prin batere sau
prin presare, trebuie acordata o atentie faptului ca electrozii sa nu vibreze, deoarece in caz
contrar, in special in partea superioara a electrodului s-ar pierde buna legatura (contactul)
cu solul.

Electrozii nu trebuie sa fie acoperiti cu vopsea, gudron sau alte impuritati similare.

Centura exterioara - conductorii de legétura intre electrozi - se executa din banda din otel
zincata la o adincime de ingropare de minimum 0,8 m fata de suprafata solului.

Conductorii centurii exterioare se vor racorda la electrozii verticali ai prizei prin sudura prin
arc electric, lungimea cordonului de sudura fiind de minimum 80 mm la fiecare electrod.

Centura interioara se racordeaza la priza de pamint pe doua cai, prin intermediul pieselor
de separatie.

Platbanda centurii interioare se monteaza pe pereti, la 30 cm de pardoseala, cu suporti tip
inel.

Distanta intre suporti va fi de maximum 80-100 cm in cimpurile libere si de maximum 50
cm in cimpurile cu conductoare de ramificatie. Toate imbinarile in si la centura interioara se
vor realiza prin sudura electrica, iar lungimea insumata a cordoanelor de sudura, de pe
fiecare fata a pieselor, trebuie sa fie de cel putin 80 mm.

Cordoanele de ramificatie la aparate vor fi din platbanda din otel 25 x 4 mm racordate la
centura interioara prin sudura.De preferinta, legarea la pamant a carcaselor se realizeaz3
acolo unde este posibil, prin sudura. In cazul electromotoarelor se va realiza legarea
carcaselor acestora la conductorul de ramificatie prin surub.

Fiecare imbinare prin stringere se va face prin doua suruburi avind filet cu minim M 12.
Fetele de la piesele imbinate care vin in contact vor fi curdtate pina la luciul metalic si unse
cu vaselina tehnica Tnainte de asamblare. Dupa efectuarea Tmbinérii ansamblul va fi
protejat anticoroziv, prin vopsirea partilor exterioare care nu intervin in continuitatea
electrica a imbinarii. De asemenea, imbinarile prin suruburi trebuie asigurate Tmpotriva
desurubarilor cu contrapiulite, inele de siguranta, etc.

In afara conductoarelor ingropate in pamint, se vor vopsi in doua straturi de vopsea neagra
in ulei toate conductoarele din interiorul si exteriorul. Operatiunea se executa atit pentru
protejarea anticoroziva cit si pentru marcarea circuitelor de legare la pamint distinct fata de
restul instalatiei.

Dupa ce s-a executat toata instalatia de legare la pamant (fara sa se acopere cu pamant
sanfurile) se verifica fiecare portiune a prizei pentru depistarea eventualelor nereguli in
executia ei, intocmindu-se schita exacta a traseului prizei, care va ilustra locul exact de
plantare a fiecérui electrod vertical, devierile de la traseul stabilit prin proiect, obstacolele
intilnite pe traseu, etc.



impreuna cu delegatul investitorului se verifica exactitatea schitei, calitatea executiei prizei,
a imbinarilor, etc. si se intocmegte un proces verbal de lucrari ascunse la care se atageaza
si schita respectiva.

Pentru protectia conductelor de refulare, pe intregul traseu, deasupra generatoarei
superioare a conductei, la 50 cm, se prevede o banda de avertizare de culoare maro.

D. Conducte de refulare ale statiei de pompare apa uzata

Refularea Statiei de pompare se va face cu conducte PEHD PE100 PN6 cu diametrul
Dn90mm si o lungime totala de 1748 ml

Nr. Lungime unde refuleaza conducta
SPAU refuaire
SPAU 622 Camin Statie PEHDPES0

Epurare Brebu PN10

Traseul in plan al conductei de refulare a fost ales astfel incat apa uzata influenta in statie
sa fie transportata cétre un colector, a carui traseu spre statia de epurare este cel mai
scurt, iar curgerea este pe cat posibil gravitationala.

Pozarea conductei de refulare se va face in transee deschisa la adancimi care sa
determine o aco-perire cu pamant de minim 0.9 m.

Profilul de pozare al conductei, in special patul de rezemare din nisp avand o inaltime de
10 cm si modul de compactare a umplturilor se vor realiza conform recomandarilor
producatorului de material tubular.

Conductele de refulare realizata din tuburi din PEID, vor fi imbinate prin electro-fuziune a
capetelor.

Subtraversarile de DJ, CF si de rau - se vor face prin foraj orizontal dirijat, cu protejarea
conductei de refulare cu un tub de protectie din OL cu 2 diametrii mai mari decét conducta.

La o inaltime de 0,50 m fata de generatoarea superioara a conductei se va pozitiona
banda de avertizare de culoare maro

La lucrérile prevazute pentru conductele de refulare Antreprenorul va respecta cerintele din
Specificatiile tehnice si Plangele aferente.

Camine de vane pe conducta de refulare

Pe traseul pe care il urmeaza conducta de refulare de la Statia de pomapare apa uzata ad
fost prevazute 3 buc camine de vane (notate cu CV - pe planul de sitatie), in vederea



sectorizarii, cdmine de vane cu vana sertar de secfionare Dn80mm, astfel incat, s3 se
poata realiza separarea retelei in cazul unor eventuale avarii.

Primul camine este cel care adadposteste instalatiile idraulice aferente SPAU (Clapeta sens,
vana de sectionare, aerisire), iar alte 2 camine sunt pozitionate la subtraversarea Drumului
National - in vederea sectorizarii in caz de avarie.

Caminele de vane de pe traseul retelei de distributie sunt prefabricate, beton avand Di
1000mm / 15600mm, care nu permit infilirarea apei freatice n interior, prevazute cu capac
carosabil clasa de rezistenta D400, Capac rotund cu balama, Cadru rotund/patrat/octogonal
cu garnitura

Pentru trecerea conductelor din polietilend prin peretii cdminelor se vor folosi piese de
trecere prin pereti.

Vanele de inchidere, din fonta ductila, cu flanse Pn 10, se racordeaza la conducta de apa
prin intermediul unor adaptoare de flansa din PEID (inclusiv flans& libera din OL Zn,
montata pe adaptor).

in interiorul c@minelor de vane se regdsesc piesele necesare functionarii retelei.
Detaliile aferente fiecarui cdmin de vane se regdsesc in piesele desenate.

Legatua dintre conducta de apa si fitingurile din interiorul caminelor se va face prin sudura
prin Electro-fuziune cat si prin piesele de legatura tip flansd/ adaptor flansa cu prindere
mencanica cu suruburi.

Spaélarea si curatirea tronsoanelor

Spaélarea tronsoanelor daca se cere se face prin intermediul cdminelor pregétite, pentru
conectarea cu masinile de spalare si curatare.

Refaceri de podete si drumuri de acces la locuinte (proprietati)

Se vor reface toate lucrdrile de podete si drumuri de acces afectate.

Epuismente

Conform studiului geotehnic pana la adédncimea de 2 m nu sunt necesare
epuismente.Dupa aceasta adancime acolo unde este necesar se vor realiza epuismentele.

in cazul in care se va intalni apa subterana in sépaturd, se va folosi o baterie de filtre
aciculare pe toata lungimea trangeei astfel incat sa se lucreze intr-un mediu uscat.

Filtrele aciculare sunt puturi cu diametrul mic (cp 7,5-10,0 cm) care se infig de obicei cu jet
de apa. Filtrele se racordeaza la statii de pompare cu vacuum. in conditii normale se pot
realiza depresionari de 4-5 m, la o treapta de filtrare, distanta intre filtre fiind de 1-5 m.

Instalarea statiei de pompare SPAU si a Statiilor de pompare individuale



Statia de pompare se introduce in groapa de amplasat cu ajutorul echipamentelor de
coborére si se va verifica verticalitatea si orizontalitatea ei.

Executarea umpluturilor compactate
Materialul de umplutura din jurul statiei va fi material selectat compactat manual.

Umpluturile se vor face in straturi de cate 30-40 cm grosime bine compactate putédndu-se
utiliza compactoare mecanice, pana la suprafata terenului, urmarindu-se realizarea unui
grad de compactare Proctorde minimum 90%, in conformitate cu prevederile STAS 2914.

PROTECTIA MUNCII

Toate activitatile de executie se vor desfagura in stricta concordanta cu legislatia romana in
vigoare, in particular cu:

« Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca,

«  H.G. nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.319/2006- modificata si completata,

- H.G. nr. 3565/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor,

« Legea nr. 307/20086, privind apararea impotriva incendiilor,

«  O.M.A.L Nr. 163/2007 privind norme generale de aparare impotriva incendiilor,

» Legea nr. 481/2004, privind protectia civila,

*  Ordinul 712/23.06.2005 pentru aprobarea dispozitilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si aprobat prin Ordinul nr. 786/2005

* precum si prescriptiile din documentatiile proprii privind executarea lucrariilor;

» H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile

* H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

In materie de sanatate si securitate in munca, Antreprenorul are obligatia:

- Sa elaboreze, in conformitate cu prevederile HG 300/2006, Planul de Securitate si
Sanatate in Munca, care va cuprinde planul de masuri de securitate si sanatate in munca
pentru activitatile ce urmeaza a le desfasura si sa ii transmité coordonatorului de securitate
si sanatate in munca al Autoritatii Contractante/ Inginerului in vederea aprobarii, in termenul

prevazut in contract;



- Sa asigure echipament individual de protectie si echipament individual de lucru specific
activitatilor pe care le desfasoard pentru Autoritatea Contractanta, Inginer, personalul
acestora si vizitatorii, cu obligativitatea utilizarii acestuia;

- Sa fie autorizat din punct de vedere al securitatii muncii pentru lucrarile pe care le
executa;

- Sa realizeze imprejmuirea adecvata a Santierului. Antreprenorul va executa acest tip de
lucrari Tnainte de Tnceperea lucrarilor in sectiunea respectivda a Amplasamentului.
Antreprenorul are obligatia de a inspecta in mod regulat si de a mentine imprejmuirea
temporara, si daca se constata defecte sa le remedieze fara intarziere. Tipul si indltimea
imprejmuirii temporare a santierului vor trebui sa satisfaca cerintele Inginerului daca nu este
altcumva mentionat in Contract.

- Sa interzica accesul personalului propriu, fara interes de serviciu, in incinta spatiilor
unde se desfasoara activitati de productie sau de reparatii ale Autoritatii Contractante;

- Sa nu blocheze caile de acces in afara zonei de lucru cu materiale sau piese;

- Sa lucreze pe feritoriul punctelor de lucru ale Autoritatii Contractante numai cu
personalul angajat legal,

- Sa asigure o incapere pentru acordarea primului ajutor, dotata cu materialele si
echipamentul necesar acordarii primului ajutor, facilitati de spalare, pat si targa, precum si
un telefon, mobil sau fix;

- Sa asigure securitatea si sanatatea angajatilor sai, in toate aspectete referitoare la
munca; antreprenorul raspunde de efectuarea controalelor medicale ale angajatilor sai,
conform cerintelor legale pentru expunerea profesionala corespunzator locurilor de munca
in care isi vor desfasura activitatea;

- Sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitdtii si sanatatii angajatilor sai,
respectiv prevenirea riscurilor de accidentare, informarea si instruirea, precum si realizarea
cadrului organizatoric. Aceste masuri vor fi periodic adaptate tinand seama de schimbarea
conditiilor de munca, in scopul de a imbunatati situatia existenta.

- Sa asigure instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca si respectiv al situatiilor
de urgenta (introductiv general, la locul de munca si periodic) si autorizarea personalului
sau in concordanta cu specificul activitdtilor prestate, conform prevederilor legale in
vigoare;

- Sa implementeze numai echipamentele tehnice care respecta legislatia romaneasca
privind certificarea securitatii, au marcaj de securitate CE sau CS, sa puni la dispozitia
Autoritatii Contractante declaratia de conformitate pentru fiecare echipament si cartea

tehnica in limba romana;



- Sa respecte normele generale si securitate la incendiu precum si regulile si masurile
generale de prevenire si stingerea incendiilor;

- Sa realizeze toate lucrérile temporare, suporti, etc. pentru a asigura siguranta
personalului si inspectorilor si sa le supund aprobdrii Inginerului. Vor trebui sa existe scéri
sigure pentru coborare in trangee. Lucrdrile nu vor putea continua daca Inginerul considera
ca scarile sunt nepotrivite sau nesigure;

- Sa asigure in permanenta pe santier echipament special, in stare de functionare,
adecvat pentru lucrul in canale si cdmine sau camere de vizitare, acoperind minim
urmatoarele instrumente: masti de gaze cu tancuri de oxigen (5 buc), detectoare de gaz (2
buc), echipament de protectie (5 buc), o macara cu cadru pentru evacuari de urgenta, torte
ne-explozibile (5 buc), masti anti-asfixiere (5 buc), scéri de aluminiu lungi de 6 m (2 buc).
Lucrul in spatii delimitate care prezintd pericol de asfixiere poate fi efectuat doar dupa
trimiterea si aprobarea unei cereri scrise cétre Inginer care sa contind scopul lucrérilor,
masurile de siguranta, procedurile de urgenta si personalul implicat. Nu se va permite
personalului necalificat sa lucreze in spatiile delimitate care prezinta pericol de sufocare, de
asemenea, nu se vor efectua lucréri daca personalul implicat nu este echipat corespunzitor
cu masti de gaze, echipament de protectie si torte si daca nu exista o echipa de asistenta in
stand-by.

Angajatii antreprenorului au urmatoarele obligatii:

- sa respecte instructiunile de siguranta si sa poarte in permanenta echipamentul
individual de protectie, ex. incaltaminte de protectie, manusi, casti, ochelari de protectie,
casti de protectie pentru urechi, masti de gaze, jachete reflectorizante, cizme de cauciuc,
pelerine de ploaie, etc Ochelarii de protectie vor fi purtati de citre muncitorii care lucreaza
cu aparate de spart, taiat si sapat.

- sa-si insugeasca si sa respecte prevederile si instructiunile de securitatea muncii si
masurile de aplicare a acestora;

- echipamentele si aparatele utilizate pentru executarea lucrérilor cu foc deschis trebuie
sa fie in buna stare de functionare si sa corespunda normelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare. De indeplinirea acestor cerinte rdspunde antreprenorul.

- sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substante periculoase si celelalte mijloace de
produciie;

- sanu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de
securitate ale echipamentetor tehnice si ale cladirilor si sa utilizeze corect aceste

dispozitive;



- sa aduca la cunostinfa sefului de santier orice defectiune tehnica sau alta situatie care
constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

- sa aducé la cunostinta sefului de santier in cel mai scurt timp posibil accidentele de
munca suferite de persoana proprie sau de alfi angajatj;

- sa opreasca lucrul la aparifia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa
informeze de indata seful de santier;

- sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat;

- sa nu sustraga bunuri din incinta societatii;

- sanu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice pe gantier;

- sa respecte regulile si reglementarile in vigoare privitoare la fumat si la lucrul cu focul

deschis pe santier;

Posibile Pericole

Se atrage atentia Antreprenorului cu privire la pericolele care pot aparea in timpul executarii
lucrarilor, ce pot afecta sdnatatea si siguranta muncitorilor sai, angajatilor Autoritatii
Contractante si publicului in general.

Urméatoarele domenii de lucru vor implica pericole serioase, prin urmare trebuie intreprinse
actiuni adecvate, pe cat posibil, pentru a reduce riscurile:

« Excavari (ex.: sustinere pentru a preveni miscarile de teren, contact cu serviciile de
mentinere a serviciilor subterane sau aeriene, bariere fizice pentru oprirea vehiculelor,
semne de avertizare pentru pietoni);

* Lucrul la inaltime (ex.: caderi, prabusirea materialelor);

8 Spatii inchise (ex.: deficienta de oxigen, gaze/vapori/fum otrévitor, gaze explozive);

e Canalizari, namol in bazine, camere si conducte (ex.: leptospirosa/boala lui Weil, inec,
gaz otravitor);

= Lucrul pe sosele (ex.: trafic, pietoni);

« Ridicarea greutatilor (ex.: echipament corespunzétor, teren stabil, sofer profesionist
/aruncétor /manipulant calificat)

« Suprapunere cu actiunile clientului (ex.: statie operationala si echipament existent)

« Depozitarea substantelor periculoase, manipularea si folosirea lor (ex.: chimicale,
explozive)

» Manipularea controlata a deseurilor materiale.

Siguran{a si Metoda de executie.



Tnaintea inceperii oricarei operatiuni periculoase, Antreprenorul va inainta Inginerului spre

aprobare Instructiunile in ceea ce priveste Siguranta/Metoda de executie.

Instruire.

Toti muncitorii trebuie sa fie instruiti corespunzator, intaintea inceperii lucrului si trebuie
supravegheati corespunzator in timpul executiei.

Utilaje sigure.

Toate instalatiile si echipamentul trebuie sa fie corespunzatoare sarcinii care va fi executata
si inspectate/testate corespunzator naintea punerii in functiune.

Raportare.

Antreprenorul va trimite Inginerului detaliile oricarui accident cat mai curéand posibil dupa
eveniment. Antreprenorul va pastra registre si va face rapoarte privind sénatatea, siguranta
si bunastarea persoanelor, si pagubele asupra proprietdtii, la solicitarea rezonabila a
Inginerului.

indepartare de pe Santier.

Inginerul va cere Antreprenorului sa inlature (sau sa intervina pentru a fi indepartat) orice
persoana angajata la lucrari care persista in orice comportament care poate aduce
prejudicii sigurantei, sénatatii sau protectiei mediului. In mod similar, orice echipament care
este nesigur va fi inlaturat de pe santier.

Mediu periculos.

Antreprenorul va furiza echipamentul de monitorizare necesar pentru accesul in medii
periculoase sau potential periculoase. Monitorizarea tuturor mediilor periculoase sau
potential periculoase va fi intreprinsa de Antreprenor si va fi péastrat un
registru

corespunzator.

Masuri de Urgenta

Se vor face aranjamentele corespunzatoare pentru interventie in caz de urgenta, incluzand:
» Echipament de prim ajutor (pansamente etc.)

" Persoana(e) instruita(e) pentru acordarea primului ajutor

= Comunicarea cu, si transportul la, cel mai apropiat spital cu sectie de urgenta

» Echipament de monitorizare

* Echipament de salvare

= Echipament de stingere a incendiilor

»  Comunicarea cu cel mai apropiat centru de Pompieri.

Antreprenorul va prevedea tot echipamentul de salvare necesar care va fi verificat si

intretinut in mod regulat. Un registru cu verificarile echipamentului va fi pastrat pe santier.



Antreprenorul se va asigura ca un numar adecvat din totaiui muncitorilor sai sunt instruiii pe
deplin in ce priveste folosinta aparatului cu oxigen si tehnicilor de salvare. Antreprenorul va
efectua un audit de securitate pe santier la intervale nu mai mari de sase luni. Inginerul
fmpreuna cu coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca al Antreprenorului
vor inspecta periodic echipamentul de protectie al Antreprenorului si procedurile de
securitate in munca de pe santier pentru implementarea regulamentelor si pentru reducerea
deficientelor. Orice instructiune a Inginerului va fi urmata fara intarziere. Personalul
Antreprenorului sau vizitatorii care nu urmeaza instructiunile Inginerului sau ale
coordonatorului in materie de sanatate si securitate in munca vor fi avertizati sau, la
cererea Inginerului, evacuati de pe santier. Antreprenorul se va asigura ca toate obligatiile
legate de securitatea in munca sunt respectate de oricine intra pe santier. Antreprenorul
este singurul responsabil pentru respectarea regulilor de securitate in munca de catre
personalul sau sau de catre vizitatori.

Vehiculele si personalul Antreprenorului vor respecta regulile de circulatie. Toate vehiculele
si echipamentele Antreprenorului vor fi in stare buna de functionare, vor avea elemente de
siguranta precum si toate documentele necesare. Echipamentele de constructie cu vedere
limitata vor fi dotate cu sirene si lumini care sa indice mersul Thapoi. Toate vehiculele si
echipamentele vor fi manevrate doar de conducatori autorizati iar copii ale autorizatiilor vor
fi pastrate in biroul de pe santier al Antreprenorului intr-un dosar special, accesibil
intotdeauna Inginerului, la cerere.

Antreprenorul va notifica imediat Inginerul in caz de accident, produs pe santier sau in afara
lui, in care a fost implicat personalul, echipamentul sau lucrarile Antreprenorului. Inginerul
poate fi instiintat verbal dar o notificare scrisa va fi trimisa in 24 de ore. Toate accidentele
trebuie trecute intr-un Jurnal special de Sanatate si Securitate in Munca; un formular
adecvat trebuie trimis Tmpreuna cu Planul de Sanatate si Securitate in Munca.
Antreprenorul va executa lucrarile astfel incat sa evite orice pericol de provocare a
incendiilor. Antreprenorul va mentine in santier echipament PS| adecvat. Antreprenorul are
obligatia de a respecta toate prevederile normelor nationale privitoare la masurile de
protectie impotriva incendiilor.

Birourile, atelierele si vehiculele Antreprenorului vor fi dotate cu echipamente adecvate de
combatere a incendiilor. Materialele si in special lichidele inflamabile vor fi stocate cu grija
in spatii special amenajate; aparatele de sudura si tortele cu acetilena trebuie manevrate cu

grija pentru a fi prevenite incendiile si pentru protejarea ochilor.



CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULU!I ASUPRA MEDIULUI

1. Protecftia calitatii apelor

Ape de suprafata

Cu totul accidental, in perioada de executie a lucrarilor pot fi emise in apele de suprafaia
unele substante poluante in zona organizérii de santier sau in zonele de actiune a utilajelor.
Mentiondm caracterul temporar si redus al acestor emisii care vor inceta dupa executia
lucrarilor.

2. Protectia aerului

in timpul lucrarilor de executie

In perioada de executie, principalele surse de impurificare a aerului sunt functionarea
motoarelor utilajelor i activitatea propriu-zisd a utilajelor, in cadrul lucrarilor de executie.
Poluantii emisi in atmosfera sunt in principal particule in suspensie (mai ales de la lucrarile
de excavatii si prin antrenarea de la traficul utilajelor) si COV, dar si gaze de ardere de la
functionarea motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport. Tn timpul lucrarilor de executie
se estimeaza ca vor fi folosite urmatoarele tipuri de utilaje:

A. Utilaje de transport:

autobasculante

trailere

B. Utilaje terasiere:

buldozere

excavator

C. Utilaje de ridicat si depanare

Automacara, autoatelier mobil de interventie

Aceste activitati vor provoca emisii nesemnificative avand in vedere spatiul liber de
dispersie si lipsa unor surse similare simultane n vecinadtate (nu se pun probleme de
sinergism).

De altfel perioada de executie este relativ redusa, iar in timpul exploatarii obiectivului nu

exista astfel de surse.

In timpul exploatarii

in timpul exploatarii se apreciaza incetarea surselor de poluare a aerului.
Impurificarea aerului are loc strict datorita traficului auto, cu poluanti specifici acestei
activitaii (oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, particule in suspensie, plumb).



Se recomanda ca circulafia utiiajelor sa se faca la viteze reduse pentru a nu antrena
cantitati mari de praf si pulberi.
Daca in timpul executiei se constatd, la manipularea utilajelor si materialelor, emisii de

pulberi Tn suspensie se va proceda la 0 umezire corespunzatoare Thainte de manipulare.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Principale surse de zgomot si vibratii in timpul executiei sunt utilajele de excavare,
mijloacele de transport si cele terasiere. Aceste echipamente produc local un nivel de
zgomot de peste 95 dB(A).

Avand in vedere specificul lucrarilor nu sunt prevazute instalatii si echipamente pentru
diminuarea zgomotului.

Utilajele de transport si cele terasiere dau in general un nivel de zgomot comparabil cu cel
produs pe un drum rutier obignuit.

Pentru limitarea poluarii fonice din zona se recomanda ca lucrarile de executie sa se
desfagoare numai in timpul zilei.

in zona santierelor, dar si in afara lor pe o raza de cea. 250 m, nu va exista o crestere a
nivelului de zgomot comparativ cu situatia actuala provocata de activitatea utilajelor
specifice, multe dintre ele caracterizate prin puteri acustice mari. Se estimeaza ca in zona
de executie a lucrarilor nivelurile de zgomot vor fi de cea. 55 - 60 dB(A) masurat la 2 m de
fatada cladirilor. Aceste valori depasesc valorile CMA=50 dB(A) la 2 m de fatada cladirilor
conform STAS 10009/88.

In timpul exploatarii sursele de zgomot din zona inceteaza, ramanand zgomotul produs
strict datorita traficului auto, pompele fiind montate in cladiri.

Conform "Normativ de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei”, nivelul
acustic echivalent continuu ( L eq ) nu trebuie sa depasgeasca 50 dB ( A) si curba de
zgomot 45. Noaptea acest nivel trebuie sa fie redus cu 10 dB (A) fata de valorile din timpul
Zilei.

Pe langa aceste certitudini, locuintele cele mai apropiate se situeaza la peste 50 m distanta

unde zgomotele produse de pompe si de clapete nu se mai percep.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului



in timpul executiei, poludri ale solului apar numai datoritd manipuldrii

neglijente a

carburantilor si uleiurilor si ele pot fi cu usurintd remediate avand in vedere ca societatea
care va executa lucrdrile are obligatia ca la terminarea lucrérii sd indeparteze deseurile si
sa refaca suprafetele.

Materialele (deseuri) rezultate Tn urma acestor activitati vor fi incircate n camion si se vor
depozita la locul indicat de Consiliul Local al comunei Bautar.

in timpul exploatarii lucrarilor se apreciaza incetarea surselor de poluare ale solului sunt
identice cu cele pentru apa, de unde rezulta necesitatea promovérii simultane a proiectului
de alimentare cu apa cu proiectul de canalizare.

Pot aparea elemente de impact asupra solului in faza de executie:

- suprafete excavate

- materiale depozitate, etc.

Constructorul va trebui 53 ndeparteze deseurile si sa refaca solul in zonele afectate. Avand
in vedere ca Tn amplasamentul investitiei proiectate rezidurile solide sunt colectate
(organizare de gantier) si nu existd ape uzate, nu se pune problema poluarii solului si
subsolului.  Exceptie = fac  gospodadrirea sau  administrarea  neglijents

precum  si nerespectarea instructiunilor de exploatare a utilajelor de mecanizare.

6. Protectia agezarilor umane si a altor obiective de interes public

Asezarile umane afectate de lucrari sunt:

Comuna: Brebu, Localitatea Brebu

EXxecutia si exploatarea lucrarilor va crea noi locuri de munca, dar si o crestere a gradului
de confort si siguranta in circulatie. Aproximativ 30 persoane vor fi antrenate in realizarea
executiei obiectivului.

Se poate aprecia ca realizarea si functionarea obiectivului are impact pozitiv asupra
asezarilor umane.

Nu se produc poludri asupra populatiei adiacente.

Investitia proiectata nu prezinta riscul declangarii unor accidente sau avarii cu impact major

asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator.

7. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
in timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in urma acestor activititi de constructii
montaj (moloz, gunoi menajer la organizarea de santier) vor fi incarcate in camion si se vor

depozita la locul indicat de Consiliul Local al comunei, avand in vedere ca societatea care



va executa lucrarile are obiigatia ca la terminarea iucrarii sa Indeparteze deseurile si sa
refaca suprafetele.

in timpul exploatarii lucrarilor se apreciaza incetarea surselor de deseuri.

Constructorul va trebui sa indeparteze deseurile si sa refaca solul in zonele afectate.
Avand Tn vedere ca in amplasamentul investitiei proiectate rezidurile solide sunt colectate

(organizare de santier) si nu exista ape uzate.

8. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul.
Lucrari de reconstructie ecologica
Nu este cazul Prevederi pentru
monitorizarea mediului
Nu este cazul.



SECTIUNEA IlI: Breviar de calcul

Canalizare menajera

La proiectarea retelelor de canalizare s-a avut in vedere asigurarea exigentelor de

performanta in constructii conform STAS 1343-1/2006 si SR 1846-1/20086, privind:
stabilitate si rezistenta la solicitari statice si dinamice;

- siguranta la utilizare;

- etanseitate;

- siguranta la foc;

- izolatie exterioara termica si anticorosiva.

Pentru siguranta in exploatare a retelei s-a {inut cont de:
agresivitatea solului fata de materialul conductei;
conditii climatice;

grad de poluare.

impotriva acestor factori s-au luat o serie de masuri, de prevederi:

- respectarea adancimii de inghet, la pozare;

- subtraversari de drumuri, strazi, ape etc. protejate;

- semnalizarea corespunzétoare pentru reperarea conductelor in locuri cu circulatie
intensa.

Reteaua de canalizare din Muntele Mic functioneaza ca o canalizare inchisa, in sistem
separativ, colectand apele uzate menajere prin intermediul racordurilor individuale de la
consumatorii casnici, imstitutii si agenti economici. Traseul colectoarelor a fost ales astfel
incat sa respecte urmatoarele conditii:

sa treaca cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe

puncte de consum;

sa rezulte un numar cat mai redus de intersectii cu drumuri, zone inundabile;

sa asigure, curgerea gravitationala a efluentului uzat spre statia de epurare;

sa creeze posibilitatea de preluare a tuturor racordurilor si a debitelor de apa
uzata de la consumatorii neracordati.

Pozarea colectoarelor se va face cu respectarea adancimii de inghet prevazuta conform
STAS 6054-77. Latimea transeei pentru pozarea colectoarelor va fi egala cu suma dintre
diametrul exterior al conductei si spatiul tehnologic necesar pentru executarea lucrarii.
Realizarea contactului intre baza tubului si patul de fundare se face pe o suprafata
corespunzatoare unui unghi la centru de minim 90°.

Pentru curgerea gravitationala s-a cautat realizarea unei pante a colectoarelor cat mai
apropiata de o paralela cu panta terenului, aceasta solutie fiind cea mai avantajoasa din
punct de vedere tehnico-economic, deoarece se obtine un minim de lucrari de terasamente
si se utilizeaza in mod optim diferenta de nivel de care se dispune.

Panta canalului s-a ales astfel incat la debite minime sa se realizeze viteza de autocuratire
de 0,7 m/s, iar la debite maxime sa nu se depaseasca viteza maxima admisa de 3 m/s,
conform STAS 3051-91.

D|a||tf!j#de calcul a rezultat din alegerea materilului conductei, cat si alegerea pantei care
urmareste terenul. Au rezultat pante medii cu valori cuprinse intre 3% si 70%e..

Acolo unde se depasesc aceste valori, au fost necesare introducerea unor camine de
rupere de panta, pentru limitarea vitezei maxim admisibile.

Debitul aferent canalizarii este debitul aferent conductei + debitul din amonte.



In capetele de retea, avand in vedere faptul ca debitul in canalizare este unul mic, se
recomanda o spalare a colectorului la intervale regulate de timp

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:

j2B  1-n
0=A-k-R”-r
, in care:
Q= debitul de calcul al tronsonului [m3/s];
A= aria sectiunii de curgere [m2];
k = coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi PVC;
R= raza hidraulica a sectiunii de curgere [m];

Il = panta radierului canalului. Apele uzate care se evacueaza in reteaua de
canalizare proiectata nu trebuie sa contina:

. materii in suspensie in cantitii si dimensiuni care pot constitui un factor activ de
erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normala,
cum sunt:

- materialele care, la vitezele realizate in colectoarele de canalizare corespunzatoare
debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri,

- diferitele substante care sz pot solidifica si astfel pot obtura sectiunea canalelor;

- corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grétarul cu spatiu liber de 50
mm intre bare, iar in cazul fibrelor si firelor textile ori al materialelor similare - pene, fire de
par de animale - care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;

- suspensiile dure si abrazive ca pulberile metalice si granulele de roci, precum si altele
asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor,

- pacura, uleiul, grisimile sau alte materiale care prin forma, cantitate sau aderenta pot
conduce la crearea de zone de acumuldri de depuneri pe peretii canalului colector;

. substantele care, singure sau in amestec cu alte substanie continute in apa din reteaua
de canalizare, coaguleaza, existand riscul depunerii lor pe peretii canale-lor, sau conduc la
aparitia de substante agresive noi,

- substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care este realizata refeaua de
canalizare si echipamentele si conductele din statia de epurare a apelor uzate;

« substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de
suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalului si stafiei de epurare a apelor uzate
sau care impreuna cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul,
eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solventi, dicloretilena si alte hidrocarburi
clorurate, apa sau ndmolul din generatoarele de acetilena;

- substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot
pune in pericol personalul de exploatare a refelei de canalizare si a statiei de epurare;

- substante cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

» metalele grele si compusii lor;

« compusii organici halogenati;

» compusii organici cu fosfor sau cu staniu;

- agentii de protectie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide si
substantele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a
materialelor textile;

- substantele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril,
hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen si altele asemenea;

« substantele radioactive, inclusiv reziduurile;

» substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce
contribuie la poluarea mediului;

« substante colorante ale caror cantitate si natura, chiar in condiiile diludrii realizate in
reteaua de canalizare si in stafia de epurare, determina prin descarcarea lor o data cu
apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;



« substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a

namolului;
= substante organice greu biodegradabile.

Determinarea debitelor de dimensionare ale retelei de canalizare

Stabilirea judicioasa a cantitétii de apa uzata a constituit factorul determinant pentru
dimensionarea elementelor ce compun ansamblul lucrarilor de canalizare a localitatilor.
Determinarea debitului de dimensionare s-a facut tinand seama de totalitatea restitutiilor
de la folosintele de apa, precum si de la alte ape sau substante care necesita a fi

indepartate prin canalizare.

La determinarea debitului apelor de canalizare se ia in considerare dezvoltarea folosintelor
de apa in perspectiva urmatorilor 30 de ani, conform STAS 1846/90.

Debitele de calcul pentru fiecare tronson sunt debitele uzate orare maxime totale
transportate de tronsonul respectiv. Aceste debite rezulta prin cumularea tuturor debitelor
preluate din tronsoanele amonte de sectiunea de calcul.

Necesar de consum

Numarul de locuitori permanenti (in conformitate cu datele primate de la Beneficiar)
-116 locuitori-conform date primate de la Beneficiar
TOTAL: [116 locuitori] -> conform perspediive de dezvoltare pe urmdtorii 25 de ani -

norma consum: 110 l/om.zi - conform SR 1343-1/06 Alte activitati:

Consumator Numar Noma de consum
consumatori (SR 1343/1-06)
(persoane/zi) (I/om.zi)
Baruri 40 50
functionari l/om.zi
Institutii 10 functionari 30 l/lom.zi
Norma de consun:

Nc= —!1—x (1.208x110+ 40x50 + 100x10+ 10x30)= 134,29 m®/zi 1000
Debitele de consum:
Quzi med. = Ks x Kp x NC = 1,06 x 1,15 x 134,29 m3/zi = 162.15 m3/zi = 1,87 I/s
Quzi max. = Kzi x Quzi med. = 1,30 x 162,15 m3/zi = 210.80 m3/zi = 2,43 I/s
Quorar max. = Ko x Quzi max. = 2,8 x 210,80 m3/zi = 590,24 m3/zi = 24,59 m3/h = 6,83 I/s

Tntocmi
Ing. Margine
Florin




SECTIUNEA IV: Programe de urmirire si control Vizat D.R.C.
PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR pentru

urmarirea calitatii lucririlor in fazele de executie determinante

LUCRAREA:

Extindere retea de apa si extindere retea de canalizare menajera
Comuna Brebu, Jud. Caras-Severin

OBIECTUL: Retea de canalizare menajera

............................................................ in calitate de Autoritate Contractanta,
................................................................................ in calitate de Proiectant,
.............................................................................. in calitate de Antreprenor,

In conformitate cu Legea nr.10/1995, "Legea privind calitatea in constructii”;
C56-Normativ privind verificarea calitatii lucrérilor de constructii si instalatii aferente: HG
925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare si expertizara tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiior, completat cu indrumatorul de aplicare MLPTL nr.
77IN/1996; HG nr. 272/1994 referitor la  Regulamentul privind controlul de stat in

Constructii; HG nr. 766/1997 referitor la Hotérérea pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii; HG nr. 278/1994 - Regulamentul privind certificarea calititi
produselor folosite in constructii; HG nr. 456/1994 privind Regulamentul de recepiie a
lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacititilor de
productie si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun accord cu prezentul
program pentru controlul calit&tii lucrrilor.

Lucrérile supuse inspectiei, verificate si Documentul Semnat de:
receptionate dpdv al calititji si pentru care | scris LACA,P,D
trebuie intocmite documente care se incheie

PVLA,PVR,PV
Predare amplasament P.V. AC, A P,D
Trasare pe teren a conductelor si pozitia PV.T AC, A,
caminelor




Lucrarile supuse inspeciiei, verificate si
receptionate dpdv al calitatii si pentru care
trebuie intocmite documente

Documentui
scris

care se incheie
PVLA,PVR,PV

Semnat de:
ILACA,P,D

Identificarea caminelor Si
colectoarelor existente in vederea dezafectarii
acestora si pentru preluarea racordurilor

P.V.

Alv-fj A\,

Pregatire sapaturi si sprijiniri (pe tronsoane
max. 60m)

» profil sdpatura

* realizare sprijiniri

« dezafectare colector existent

P.V.

AC, A,

Verificare

* natura terenului de fundare;

* pat de pozare din balast si material granular
(inclusiv calitatea compactarii)si cota pozare
conducte.

Se va realiza 1 faza determinanta pentru 1
tronson din fiecare strada.

P V.F.D.

LAC,A,P,G

Verificarea caminelor de vizitare si camerelor
de intersectie

« verificarea armaturilor inainte de turnarea
betonului la camerele de intersectie

« verificarea caminelor de vizitare

P.V.LA.

AC, A,

Verificarea montarii conductei

* pozarea conductei;

* imbinarea tuburilor;

» verificare pante montaj;

» verificare montare piese ,sa" de racord.

P.V.LA.

AC, A,

Proba de etanseitate - efectuarea probei
de etangeitate a conductelor montate ,
inclusiv racorduri. Se va realiza 1 faza
determinanta pentru 1 tronson din fiecare
strada.

PM.F.D:

LAC,A.P

Verificarea realizarii umpluturii de material
granular in jurul conductei si
montarea materialului geotextil

P.V.LA.

AC,A




Receptia la terminarea lucrarilor P.V.R.T.L. 1, AC,AP

Receptia finala P.V.REF. 1, ACA
LEGENDA:
P.V. proces verbal de constatare a calitatii lucrarilor
P.V.T. proces verbal de trasare
P.V.F.D. proces verbal faza determinanta
P.V.RT.L. proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
PV.R.F. proces verbal de receptie finala
AC(B) Autoritate Contractanta(Beneficiar)reprezentata prin Inginer
A Antreprenor
P Proiectant
| Inspector de Stat
D Detinator utilitati
G Gectehnician

Proiectant, Autoritate Contractanta, Antreprenor,




FRUUONRAN VE VGUNINRVL AL VRALITA LT LULRARILOU B i e

pentru urmarirea calitatii lucrarilor in fazele de executie determinante

LUCRAREA:

Extindere retea de apa si extindere retea de canalizare menajera
Comuna Brebu, Jud. Caras-Severin

OBIECTUL: Statii de pompare ape uzate

.............................................................. in calitate de Autoritate Contractanta,
.................................................................................. in calitate de Proiectant,
.............................................................................. in calitate de Antreprenor,

In conformitate cu Legea nr.10/1995, "Legea privind calitatea in constructii”;
C56-Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente; HG
925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare si expertizara tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiior, completat cu indrumétorul de aplicare MLPTL nr.
77IN/1996; HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in
constructii; HG nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor; HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii
si instalatii aferente; OG nr. 623/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in
Constructii; HG nr. 766/1997 referitor la Hotdrarea pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii; HG nr. 278/1994 - Regulamentul privind certificarea calitatii
produselor folosite in constructii; HG nr. 456/1994 privind Regulamentul de receptie a
lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de
productie si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun accord cu prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor.

Lucrari de Constructii - Montaj

Lucrarile supuse inspectiei, verificate si| Documentul Semnat de: |,
receptionate dpdv al calitatii si pentru care scris AC, AP, G
trebuie intocmite documente care se incheie

PVLA,PVR,PV
Predare amplasament P.V. AC,A,P,D
Trasare pe teren PV.T AC, A,




Lucrdrile supuse inspectiei, verificate Documentul Semnat de: 1,

si receptionate dpdv al calitadtii si pentru scris AC A P,G

care trebuie intocmite documente care se incheie
PVLA,PVR,PV

Pregétirea sapaturilor si sprijinirilor P.V. AC, A,

. realizare sprijiniri

Verificare P.V.F.D. ILACA,G

. natura terenului de fundare;

. cota teren fundare.

Pregéatirea patului din balast P.V.L.A. ACA

. verificarea patului si a calitatii

compactarii(buletine de compactare)

Montare camin prefabricat stajie pompare PV.LA. + AC,A,

. lansarea si punerea la cota a caminului P.V.R.C.

statiei de pompare

. verificarea calitatii inelului antiflotatie

. verificare instalatii hidraulice si utilaje din
dotarea caminului statiei de pompare

. realizare racorduri necesare functionarii,
exceptand racordul electric

Proba de etanseitate construciie statie PVE.D. I.LAC.A
de pompare

Realizarea si verificarea umpluturii in jurul{P.V.L.A. AC, A
structurilor  si a caminului  statiei

de pompare(buletine de compactare pe

Verificarea realizarii P.V.R.C. AC, A
sistematizarii amplasamentului inclusiv

imprejmuiri.

Receptia la terminarea lucrarilor P.V.RT.L. 1,ACA,P
Receptia la punerea in functiune PV.PF. AC.A,

Receptia finala PNCRF. 1, ACAP




Instalafji electrice

Lucrarile supuse inspectiei, verificate si Documentul Semnat de:
receptionate dpdyv al calitatii si pentru scris 1,AC, AP
care trebuie intocmite documente care se incheie
PVLA,PVR,PV
Predare amplasament P.V. AC, AP
Trasare lucrarilor de instalatii electrice P\CT. AC, A,
Verificarea racordului de joasa tensiune P.V.LAA. AC, A
Verificarea materialelor electrice ce urmeaza |P.V. A
sa fie puse in opera Certificat calitate
Verificarea mansoanelor si a P.V.LA. AC,A
capetelor terminale la cablurile pozate in
Controlul continuitatii electrice a lucrarilor P.V.LA. AC,A
Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de| P.V.L.A. 1, AC, A,
amant + PM:F.D
Verificarea instalatiilor de P.V. AC, A,
protectie, automatizare si a dispozitivelor de
avertizare si transmitere a datelor |la distanta
Receptia la terminarea lucrarilor PV.R.T.L. 1, ACA, P
Receptia la punerea in functiune (la punerea |P.V.P.F. ACA,
in  funcfiune a ansamblului statiei
de pompare)
Receptia finala PNM.RF. ILACA, B,
LEGENDA:
P.V. proces verbal de constatare a calitatii lucrarilor
P.\V.T. proces verbal de trasare
P.V.F.D. proces verbal faza determinanta
PV.RT.L. proces verbal de receptiie la terminarea lucrérilor
P.V.R.F. proces verbal de receptie finala
AC(B) Autoritate Contractanta(Beneficiar)reprezentata prin Inginer
A Antreprenor
P Proiectant
| Inspector de Stat
D Detinator utilitati
G Geotehnician
Proiectant, Autoritate Contractanta, Antreprenor,
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Vizat D.R.C.

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATI LUCRARILOR entru

urmarirea calitatii lucrarilor in fazele de executie determinante

Extindere retea de apa si extindere retea de canalizare menajera
Comuna Brebu, Jud. Caras-Severin

OBIECTUL: Conducte de refulare ale statiilor de pompare

............................................................ in calitate de Autoritate Contractanta,
.................................................................................. in calitate de Proiectant,
......................................................................... .in calitate de Antreprenor,

In conformitate cu Legea nr.10/1995, "Legea privind calitatea in constructii”;
C56-Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente; HG
925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare si expertizara tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiior, completat cu Tndrumatorul de aplicare MLPTL nr.
77/N/1996; HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in
constructii; HG nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor; HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente; OG nr. 623/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in
Constructii; HG nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii; HG nr. 278/1994 - Regulamentul privind certificarea calitatji
produselor folosite in constructii; HG nr. 456/1994 privind Regulamentul de receptie a
lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de
productie si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun accord cu prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor.

Lucrarile supuse inspectiei, verificate si Documentul Semnat de:
receptionate dpdyv al calitdtii si pentru scris LAC,A,P,D
care trebuie intocmite documente care se incheie
PVLA,PVR,PV
Predare amplasament P.V. AC,A P,D
Trasare pe teren a conductelor si pozitia PV.T AC, A,
caminelor de spalare




Lucrarile supuse inspectiei, verificate si Documentul Semnat de:
receptionate dpdv al calititii si pentru scris ,AC,A,P,D
care trebuie intocmite documente care se incheie
PVLA.PVR.PV
Pregatire sapaturi si sprijiniri (pe tronsoane P.V. AC, A,
max. 60m)
. profil sapatura
. realizare sprijiniri
Verificare P.XCF.D; ILAC,A,G
° natura terenului de fundare;
. pat de pozare din nisip
(inclusiv
calitalea  compactdri) si  cota
pozare :
conducte.
Verificarea montarii conductei P.V.LA. AC.A,
. pozarea conductei;
. imbinarea tuburilor;
. montare fir detectie.
Proba de presiune P.V.F.D. ILAC,A,P
. efectuarea probei de presiune a
conductelor montate.
Verificarea realizarii umpluturii de nisip in P.V.L. A
jurul  conductei si  montare A. G
banda avertizoare A
Receptia la terminarea lucrérilor PV.RT.L I, ACAP
Receptia finala P.V.R.F. I, AC,A
LEGENDA:
P.V. proces verbal de constatare a calitatii lucrarilor
P.V.T. proces verbal de trasare
P.V.F.D. proces verbal faza determinanta
P.V.RT.L. proces verbal de recepiie la terminarea lucrarilor

P.V.R.F. proces verbal de receptie finala
AC(B) Autoritate Contractanta(Beneficiar)reprezentata prin Inginer
A Antreprenor




Proiectant
Inspector de Stat
Detinator utilitati
Geotehnician

Proiectant,

Autoritate Contractanta,

Antreprenor,



Vizat D.R.C.

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATI LUCRARILOR entru

urmarirea calitatii lucrarilor in fazele de executie determinante

Extindere retea de apa si extindere retea de canalizare menajera
Comuna Brebu, Jud. Caras-Severin

OBIECTUL: Conducte de alimentare cu apa

SPAUNTr.:............

............................................................ in calitate de Autoritate Contractanta,
.................................................................................. in calitate de Proiectant,
......................................................................... .n calitate de Antreprenor,

In conformitate cu Legea nr.10/1995, "Legea privind calitatea in constructii’;
C56-Normativ privind verificarea calitétii lucrarilor de constructii si instalatii aferente; HG
925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare si expertizara tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiior, completat cu indrumatorul de aplicare MLPTL nr.
77/IN/1996; HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in
constructii; HG nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor; HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente; OG nr. 623/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in
Constructii; HG nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii; HG nr. 278/1994 - Regulamentul privind certificarea calitatii
produselor folosite in constructii; HG nr. 456/1994 privind Regulamentul de receptie a
lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitétilor de
productie si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun accord cu prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor.

Lucrarile supuse inspectiei, verificate si Documentul Semnat de:
receptionate dpdv al calitatii si pentru scris LAC,A,P,D
care trebuie intocmite documente care se incheie
PVLA,PVR,PV
Predare amplasament P.V. AC, A P,D
Trasare pe teren a conductelor si pozitia PV.T AC, A,
caminelor de spalare




Lucrarile supuse inspectiei, verificate si
receptionate dpdyv al calitatii si pentru
care trebuie intocmite documente

Documentul
scris

care se incheie
PVLA.PVR.PV

Semnat de:
LACA,P,D

Pregétire sapaturi si sprijiniri (pe tronsoane
max. 60m)

. profil sdpatura

. realizare sprijiniri

PV,

AC, A,

Verificare

. natura terenului de fundare;
. pat de pozare din
(inclusiv
calitatea
pozare
conducte.

nisip

cumpactédrii) si cota

PV.F.D:

ILAC,A,G

Verificarea montarii conductei
. pozarea conductei:

. imbinarea tuburilor;

° montare fir detectie.

P.V.LA.

AC.A,

Proba de presiune
. efectuarea probei de presiune a
conductelor montate.

P.V.F.D.

LAC,AP

Verificarea realizarii umpluturii de nisip in
jurul  conductei si  montare
banda avertizoare

i

>0 >

Receptia la terminarea lucrérilor

P.V.RT.L

I, ACA,P

Receptia finala

P.V.RF.

I, AC,A

LEGENDA:
P.V. proces verbal de constatare a calitatii lucrarilor
PVT, proces verbal de trasare

P.V.F.D. proces verbal faza determinanta

P.V.RT.L.

P.V.R.F. proces verbal de receptie finala

AC(B)

A

Antreprenor

proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Autoritate Contractanta(Beneficiar)reprezentata prin Inginer




®OU—DT

Proiectant
Inspector de Stat
Detinator utilitati
Geotehnician

Proiectant,

Autoritate Contractanta,

Antreprenor,



Vizat D.R.C.

Extindere retea de apa si extindere retea de canalizare menajera Comuna Brebu,

Jud. Caras- Severin
OBIECTUL: Refacere drum si a imbracamintii rutiere - Strada
PROGRAM DE

................................................................................ in calitate de Autoritate Contractanta,
................................................................................. in calitate de Proiectant,
................................................................................. in calitate de Antreprenor,
In conformitate cu Legea nr. 10/1995, "Legea privind calitatea in constructii®; C56- Normativ privind
verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente; HG 925/1995 privind aprcbarea
regulamentului de verificare si expertizara tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiior,
completat cu Tndrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996; HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul
privind controlul de stat in constructi; HG nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
conducerea si asigurarea calitatii in constructii, Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta
a constructiilor; HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente; OG nr. 623/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii; HG nr. 766/1997
referitor la Hotérarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; HG nr.
278/1994 - Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii; HG nr. 456/1994
privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si a punerii in
functiune a capacitailor de productie si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun accord

cu prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor.

Nr. |Lucrarile supuse inspectiei, verificate si Documentul Semnat de:
crt. |receptionate dpdv al calititii si pentru care | scris LACA,P.,D
trebuie intocmite documente care se incheie
PVLA,PVR,PV
1. |[Predare amplasament P.V. AC, A, P
2. Verificarea Imbracamintii rutiere existente in P.V. AC, A, P

vederea refacerii conforme

3. Verificarea umpluturii de balast (buletine de P.V.F.D. ACAPI
compactare pe straturi pentru fiecare tronson
intre 2 camine si pe fiecare racord)

4. P.V.LA. AC,A,

Verificare straturi  rutiere  (buletine

de compactare pe straturi)




Nr. [Lucrérile supuse inspectiei, verificate si Documentul Semnat de:
crt. |receptionate dpdv al calitatii si pentru care scris LAC,A,P,D
trebuie intocmite documente care se incheie
PVLA,PVR,PV
Verificare aspect structuri rutiere P.V. ACA,
Receptia la terminarea lucrarilor P.V.R.T.L. I, ACAP
10. |[Receptia finala P.V.R.F. I, ACA, P
LEGENDA:
PV proces verbal de constatare a calitatii lucrarilor
PV.T. proces verbal de trasare
PV.ED. proces verbal faza deterriinanta
PV.RT.L. proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
P.V.R.F. proces verbal de receptie finala
AC(B) Autoritate Contractanta(Beneficiar)reprezentata prin Inginer
A Antreprenor
P Proiectant

i Inspector de Stat
D Detinator utilitati

G Geotehnician

Proiectant, Autoritate Contractanta,

Antreprenor,
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PROIECTANT: 8.C. CALOR GRUP S.R.L.

ANEXA NR. 3 DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA S| RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BREBU

conform Anexa n.7 ta Hotararea Guvemului nr. 907/2016

Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
lei lei lel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2. |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000
1.3. |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000
1.4. |Chsltuieli pentru realocarea /protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul _
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 25.074,000 4.764,060 29.838,060
TOTAL CAPITOLUL 2 25.074,000 4.764,0680 29.838,060
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tahnica
3.1  |Studil teren 0,000 0,000 0,000
3.1.1. |Studii de teren 0,000 0,000 0,000
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediuiui 0,000 0,000 0,000
3.1.3. |Alte sudii specifice 0,000 0,000 0,000
Documentatil suport si cheltuiell pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatil 0,000 0,000 e
3.3 |Expertizare tehnica 0,000 0,000 0,600
3.4 Certlﬂ.carea performatiei energetice sl auditul energetic al 0,000 0,000 0,000
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5. |Proiectare 35.461,800 6.737,742 42,199,542
3.5.1. |Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
Studiu de fezabilitate/documentatle avizare a lucrarilor de
3.5.3. investitii si deviz general 0.000 Q000 0,000
Documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor/acordurilor
354, Jautorizathilor 0,000 0.000 0,000
35.5. ::ﬂeit;zraiaetehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 0,000 0,000 0,000
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 35.461, 800 6.737.,742 42.199 542
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitle 0,000 0,000 0,000
3.7. |Consultanta 0,000 0,000 0,000
3.7.1. |Managementul de proiect pentry obiectivul de investitii 0,000 0,000 0,000
3.7.2. |Auditul financiar 0,000 0,000 0,000
3.8. |Asistenta tehnica 9.026,640 1.715,062 10.741,702
3.8.1. |Asisitenta tehnica din partea proiectantului 608,940 115,699 724,639
3.8.1.1. |pe perivada de executie a lucrarilor 608,940 115,699 724,639
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2. |de control &l lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 0,000 0,000 0,000
de stat in Constructil
3.8.2. |Dirigentie de santler 8.417,700 1.599,363 10.017,063
Coardonator in materie de securitate si sanatate - confomn
3.8.3. |Hotararii Guvemnului nr. 300/2006, ¢l modificarlle si completarile 0,000 0,000 0,000
ulterioare
TOTAL CAPITOLUL 3 44,488,440 8.452,804 52,941,244
CAPITOLUL 4
Cheltuieli psntru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii - 5092.069,440 96.723,194 605,792,634
Extindere retea de allmentars ¢u apa si retea de canalizare
41.1. menalera in loc. Brebu Zona 1 509.069,440 096.723,194 605.792,634
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000




41, :-E:{:i echipamente tehnologice si functionale care necesita 159.000,000 | 30.210,000 189.210,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
4.4. montaj si echipamente de transport 0,000 g.000 0,000
4.5. |Dotari 0,000 0,000 0,000
4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 4 668.069,440 | 126,933,194 | 795.002,634
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 |Organizare de santier 39.402,000 7.486,380 46.888,280
5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 39.402,000 7.486,380 46.888,380
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santlerului 0,000 0,000 0,000
5.2 |Comisioane, cote, taxe si costul creditului 6.309,000 0,000 6.300,000
5.2.1 |Comisioanele sl dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000
Cota aferenta 1ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
52.2 constructii - 0,5% 2.867,727 0,000 2.867,727
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
§.2.3. |teritorului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 573,545 0,000 573,545
-0,1%
5.2.4. |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 0,5% 2.867,727 0,000 2.867,727
Taxe pentru acordun, avize conforme si autorizatia de
525. construire/desfiintare 0,000 o000 .00
5.3. |Cheltuleli diverse si neprevazute 37.073,700 7.044,003 44.117,703
5.4. |Cheltuleli pentru informare si publicitate 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 5 82.784,700 14.530,383 97.315,083
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
8.2. |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL & 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25 % din (1.2 +1.3+1.4+2
. +31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1) 0,000 WL 2.000
7.2, C_heltuueil pentru construlrea rezarvel de implementare pentru 0.000 0,000 0,000
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 820.416,580 | 154.680,440 | 975.097,020
| dincare:C+M(1.2+1.3+91.442+4.1+442+51.1 573.545,440 | 108.973,634 | 682.519,074
Data
APROBAT Intocmit,
COMUNA BREBU 8.C. CALOR GRUP S.R.L.
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OBIECTIV: EXTINDERI DE RETEA DE ALIMENTARE CU APA S| RETEA CANALIZARE MENAJERA,
COMUNA BREBU, LOCALITATEA BREBU, JUD. CARAS - SEVERIN
Beneficiar: COMUNA BREBU
Proiectant: S.C. CALOR GRUP S.R.L.
_ei. FORMULARUL F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul
unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari o Cant‘itate (exclusiv | (exclusiv TVA)
; TVA) - lei -
- lei -
0 1 | 2 3 4 5 6=4x5

OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA CANAL DIN PVC, DN200, L = 898 m DN 250, L=188 m

1 |Terasamente pentru reteaua de canalizare L=1086 m
1.1 [TSCO2B1 [Sapatura mecanica cu excavator pe | 100 6,48
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda | m¢ |material:
hidraulica,in :..pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren Utilay;
catg 2 transport.
1.2 [TSAO7D1 [SAPATURA MAN. IN SPATII mc 166,28
LIMITATE PESTE 1 M CU SPRUINIRI material:
SI EVAC MAN IN PAMANT CU manopera:
UMIDITATE NATURALA ADINC 0,0- utilaj:
2M :
transport:
1.3 |TRAOTAO02 |Transportul rutier al..pamantului tona 120,24
P sau molozului cu autobasculanta material:
dist.= 2 km manopera:
utilaj:
transport:
14 |TRITAA01C |Incarcarea materialelor, grupa a- tona 120,24
1 grele si..marunte,prin aruncare material:
rampa sau teren-auto categ.1 manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |TSDO1D1 [Imprastierea cu lopata a pamant. mc 549,57
afinat,strat uniform 10-30cm. gros material:
cu sfarim. bulg. teren...teren foarte manopera:
e utilaj:
transport:
1.6 |[TSDO6A1 |Compactarea cu placa vibratoarea | 100 5,50
umpluturilor in straturi de 20-30 cm | MC |material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui manopera:
strat in parte,umpluturile utilaj:
executandu-se din pamant transport:
necoeziv,compactat cu..placa :
vibratoare de 0.7 t
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OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA CANAL DIN PVC, DN200, L = 898 m DN 250, L=188 m

1.7 |TSEO2A1 Finisarea manuala a terenurilor si 100 10,86
platformelor,cu denivelari de 10-20 | mp |material:
cm,in...teren usor manopera:

utilaj:
transport:

1.8 |TSA24B1 |EPUIZAREA MECA APEI DIN SAP.IN |ORA 34,00
TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU material:
ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1- manopera;
14KW utilaj;

transport:

2 |Terasamente pentru camine pe reteaua de canalizare si SPAU 3

buc.

21 |TSA04D1 |Sapatura manuala de pamant in mc 49,05
spatii limitate,avand sub 1 m latime material:
si maximum 4.50 m manopera:
adancime,executata cu sprijiniri,cu utilaj:
evacuare manuala,la :
fundatii,canale,drumuri etc...in e i
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-1,5 m teren
foarte tare

2.2 |TRITAADIC |Incarcarea materialelor, grupa a- tona 51,20

1 grele si..marunte,prin aruncare material:
rampa sau teren-auto categ.1 manopera:
utilaj:
transport:
23 |TRAD1A02 |Transportul rutier al..pamantului tona 51,20
P sau molozului cu autobasculanta material:
dist.= 2 km manopera:
utilaj:
transport:

24 |TSDO1D1 [Imprastierea cu lopata a pamant. mc 17,00
afinat,strat uniform 10-30cm. gros material-
cu sfarim. bulg. teren..teren foarte manopera:
s utilaj:

transport:

25 |TSDO4B1 |Compactarea cu maiul de mana a mc 17,00
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la manopera:
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de utilaj,
pamant in parte,avand :..10 cm e s‘port'
grosime pamant coeziv ;

26 |TRBO1A11 |TRANSPORTUL MATERIALELORCU |TON 1,96
ROABA PE PNEURI INC ASEZARE A |material:
DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 manopera:
DISTANTA 10M i

transport:

3 |Instalatie priza de pamant
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OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA CANAL DIN PVC, DN200, L = 898 m DN 250, L=188 m

3.1 |[EGT0A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru | buc 3,00
centura de impamintare material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.2 |W1R03A3 |[Conductor principal pentru legarea kg 75,00
la pamant, montat in exterior...un material:
conductor in teren foarte tare manopera:
utilaj:
transport:
3.2L | 3701411 |Banda din otel lam.cald sS08 4 x kg 77,25
40 OL 37-1n
3.3 |RCSAOQ1A# [Sapatura man.de pamintin spatii mc 12,00
limitate,sub 1,00m latime si material:
max.1,50m adincime la manopera:
santuri,canale.. utilaj;
transport:
3.4 |RPCXAO3A |Umplutura..de pamant mc 12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.5 |W1R06A1 |[Tarus de otel cuprat DN 2 1/2 L=2m | buc 15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.6 |W1R04A1 |Bara egalizare a potentialelor din Ol | buc 6,00
-ZN material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.7 (3519623 Bara egalizare a potentialelor din Ol | buc 6,00
-ZN material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 |Retea de canalizare L=1086 m
4.1 |ACF03A% |Umpluturi in santuri la conductele mc 189,77
de alimentare cu apa sau canalizare, material:
ca substrat, strat de protectie, strat manopera:
debizq:arse szu strat ﬁltra:::: utilaj;
tuburile renaj, executate cu:
ek ’ transport.
4.2 |TRAO1AS0 |Transportul rutier tona 303,63
al..materialelor,semifabricatelor cu material’
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA CANAL DIN PVC, DN200, L = 898 m DN 250, L=188 m

4.3 |ACCO4B1 |[TUB PVC, SN4 CU MUFA AVIND DN M 1.086,00
160 MM si TEAVA PEHD. DN 63 material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.4 |8816497 |TEAVA PVC CU MUFA SI m 898,00
GARNITURA SN4 D = 200 material
manopera:
utilaj:
transport:
4.5 6700445 |Teava PVC-m SN 4 DN 250 m 188,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.6 (3630001 BANDA AVERTIZOARE ML | 1.086,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.7 |ACA37D% |Inchiderea capetelor la conductele buc 6,00
din PVC sau poliesteri, pentru material:
efectuarea probei de etanseitate la manopera:
presiune, avand diametrul de: 250- utilaj
il transport:
48 |ACF11F% |Spalarea conductelor de apa m | 1.086,00
potabila dupa montare si imbinare, material:
inaintea receptiei pentru tevi din manopera:
PVC, fonta, azbociment, polietilena, utilaj
etc peste 225mm wransport
5 |Camine de inspectie si Camine menajere
5.1 |ACDO04B1 |[Camine BUC 24,00
[10] material:
manopera:
utilaj:
: transport:
5.2 |3630007 |CAMINE DE INSPECTIE, DN 400 PE BUC 14,00
IN FUNCTIE DE SUPRAFATA manopera:
TERENULUI utilaj.
transport:
5.3 |20029239 |Camine de vizitare cu capace fonta buc 7.00
in functie de suprafata terenului material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA CANAL DIN PVC, DN200, L = 898 m DN 250, L=188 m
54 |CAO01A1 Turnarea betonului simplu in mc 28,80
fundatii continue, izolate si socluri material:
cu volum péana la 3 me, inclusiv manopera:
utilaj:
transport:
5.5 |[2100957 |BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 | MC 28,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.6 |[TRAOG6AS50 |Transportul rutier al betonului- tona 69,12
mortarului cu autobetoniera de..5,5 material:
mc dist.=50 km manopera:
utilaj:
transport;
57 |ACFO03A% |Umpluturi in santuri la conductele mc 16,80
de alimentare cu apa sau canalizare, material:
ca substrat, strat de protectie, strat manopera;
debizo_:ar: szu strat filtran:al: utilaj
tuburile de drenaj, executate cu:
nisip ) transport:
5.8 |TRAO1AS0 |Transportul rutier tona 26,88
al..materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
6 |DIVERSE
|6-1  |YBO1 IMPREJMUIRE SPAU 3 BUC. lei | 22.500,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material| manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie
pentru munca
(CAM)
Cheltuieli
indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara
TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
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OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA CANALIZARE DIN PEHD, DN 75, L= 506 m
1
2 |CONDUCTE DIN PEHD
21 |ACA11C1 [TEAVA PEHD 75 mm IMBINARE 506,00
PRIN MUFARE material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |900480320 |TEAVA PE8B0 DN 75 SDR13,6 506,00
1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 |ACA20A1 |Inchiderea capetelor la cond. din buc 3,00
PVC sau poliesteri pentru efect. material:
probei de pres. avand d 32 manopera:
utilaj:
transport:
2.5 |ACB12B1 |IMBINAREA PRIN PIESE LEGAT. buc 12,00
PEHD EXECUTATA LA POZITIE naterial:
manopera:
utilaj:
transport:
2.6 |TRAO1A60 |Transportul rutier tona 4,00
al..materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 60 km. manopera:
utilaj:
transport:
4.1 |ACEO7E1  [Spalarea si desinfectarea 100 5,06
conductelor de alimentare cu apa material:
avand dn 150 manopera:
utilaj:
transport:
4.2 |7395560 |BANDA AVERTIZOARE PVC 506,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material, manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie
pentru munca
(CAM)
Cheltuieli
indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara
TVA):
TVA: I | | I
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Y e S 5 6=4x5
OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA CANALIZARE DIN PEHD, DN 75, L= 506 m

TOTAL GENERAL: | gl [ | |
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OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1

STADIUL FIZIC: RETEA ALIMENTARE CU APA DIN PEHD, DN 63, L=927m SI DN 110, L= 177 m
1 |LUCRARI DE TERASAMENTE
1.1 [TSCO2B1 Sapatura mecanica cu excavator pe | 100 4,86
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda | m¢ |material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren utila):
catg 2 transport.
1.2 |TSAO7D1 [SAPATURA MAN. IN SPATII mc 121,00
St EVAC MAN IN PAMANT CU manopera:
UMIDITATE NATURALA ADINC 0,0- Utilaj
M transport:
1.3 |TRAO1A02 |[Transportul rutier al..pamantului tona 96,00
P sau molozului cu autobasculanta material
dist.= 2 km manopera:
utilaj:
transport:
14 |TRITAAO1C |Incarcarea materialelor, grupa a- tona 96,00
1 grele si...marunte,prin aruncare material:
rampa sau teren-auto categ.1 manopera:
utilaj:
transport:
15 |[TSDO1D1 |Imprastierea cu lopata a pamant. mc 486,00
afinat,strat uniform 10-30cm, gros material:
cu sfarim. bulg. teren.. teren foarte manopera:
tare utilaj:
transport:
16 |TSD06A1 |Compactarea cu placa vibratoarea | 100 4,86
umpluturilor in straturi de 20-30 cm | m¢ |material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui manopera:
strat in parte,umpluturile utilaj;
executandu-se din pamant transport
necoeziv,compactat cu...placa
vibratoare de 0.7 t
1.7 |TSEO2A1 |Finisarea manuala a terenurilor si 100 11,04
platformelor,cu denivelari de 10-20 | mp [material;
cm,in....teren usor manopera:
utilaj:
transport:
1.8 |TSA24B1 |EPUIZAREA MECA APE!I DIN SAPIN |ORA 12,00
TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU material:
ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1- manopera:
14KW utilaj:
transport:
2 |CONDUCTE DIN PEHD
21 |ACF03A% |Umpluturi in santuri la conductele mc 165,60
de alimentare cu apa sau canalizare, material:
ca substrat, strat de protectie, strat manopera:
de izolare sau strat filtrant la utilaj.
tuburile de drenaj, executate cu: Fansport
nisip i
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OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA ALIMENTARE CU APA DIN PEHD, DN 63, L=927m S| DN 110, L= 177 m

22 |[TRAO1A50 |Transportul rutier tona 264,96
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

2.3 |ACA11C1 |TEAVA PEHD 63 mm si 110 mm m 1.104,00

manopera:
utilaj:
transport:

24 (20014202 |Teava PEHD, D=63mm m 927,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

25 |2904876 |Teava pe80 D 110X6,3 mm, SDR17.6 | m 177,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

26 |ACA20A1 |Inchiderea capetelor la cond. din buc 4,00
PVC sau poliesteri pentru efect. material:
probei de pres, avand d 32 manopera;

utilaj:
transport:

2.7 |ACB12B1 [IMBINAREA PRIN PIESE LEGAT. buc 12,00
PEHD EXECUTATA LA POZITIE material:

manopera:
utilaj:
transport:

2.8 |TRAO1A60 |Transportul rutier tona 4,00
al..materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 60 km. manopera:

utilaj:
transport:

3 |Camine de vane

3.1 |ACDO0O4B1 |Camine BUC 1,00

[10) material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 (20013437 |CAMIN DE VANE GATA ECHIPAT buc 1,00

material:
manopera:
utilaj:
transport;
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OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA ALIMENTARE CU APA DIN PEHD, DN 63, L=927m SI DN 110, L= 177 m

3.3 |HIDRANT |HIDRANT SUPRATERAN DN 80 CU buc 2,00
SUPRATER |ARMATURI SI FITINGURI material:
AN manopera:
utilaj:
transport:
34 |CAOD1A1 Turnarea betonului simplu in mc 2,40
fundatii continue, izolate si socluri material:
cu volum pana la 3 mc, inclusiv manaopera:
utilaj:
transport:
3.5 [2100957 |[BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 | MC 2,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.6 |TRAD6AS0 |Transportul rutier al betonului- tona 576
mortarului cu autobetoniera de..5,5 material:
mc dist.=50 km manopera:
utilaj:
transport.
4 |(LUCRARI DIVERSE
4.1 |ACEO7E1 Spalarea si desinfectarea 100 11,04
conductelor de alimentare cu apa m |material:
avand dn 150 manopera:
utilaj:
transport:
4.2 |7395560 |BANDA AVERTIZOARE PVC m 1.104,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.3 |FJBO2B Foraj orizontal sau spargere si m 3,00
refacere suprafetele existente cu material:
beton sau asfalt manopera:
utilaj:
transport:
44 |GD19A-1% |Imbinarea ..prin sudura de tip buc 6,00
electrofuziune intre teava sirobinet material:
din polietilena avand dn 63 mm manopera:
utilaj:
transport:
4.5 13811293 |ROBINET CU SFERA PE-HD DE 63 buc 6,00
MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material| manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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OBIECTUL: ANA LIZA DE PRET - ZONA 1
STADIUL FIZIC: RETEA ALIMENTARE CU APA DIN PEHD, DN 63, L=927m S| DN 110, L= 177 m

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie

pentru munca
(CAM)

Cheltuieli
indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara
TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara
TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

S.C. CALOR GRUP SR.L.

PROIECATNT DE SPECIALITATE

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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FORMULARE PENTRU OFERTANTI

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT

EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - EXTINDERE RETEA DE
ALIMENTARE CU APA S| RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BREBU - ZONA
1

Nr.crt. Denumire

1 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

2 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social si Al Relatiilor De
Munca

3 Declaratie privind conflicul de interese

4 Formular declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

5 Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute

in documentatia de atribuire

6 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

7 Formular propunere financiara

8 Declaratie privind eligibilitatea

9 Declaratie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

10 Declaratie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

11 Declaratie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

12 Declaratie privind termenul de garantie acordat

13 Centralizator informatii privind modul de indeplinire a cerintelor referitoare la experienta

similara




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastda declaratie subsemnat(ul)/a .....ccocooiveiniieneiieiens reprezentant legal al
................................................. , ofertant la achizitia directa pentru executia: ......................(Obiectivul de
investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, ca
vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertel .........coeoemeervercrnennrnnnn.
Numele si prenumele semnatarului s
Capacitate de semndturd s
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e
Tara deresedintd s
Adresa s

Adresa de corespondentad (dacd este diferitd) s

Telefon / Fax s
Data et




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De
Munca

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ... (denumirea ofertantului si datele de identificare)
declar pe propria raspundere cad vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse in oferta
conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationalg,
prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al
relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am {inut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei .......ooecercereerrernnnen.
Numele si prenumele semnatarului s
Capacitate de semndturd s
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e
Tara deresedintd s
Adresa s

Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) s

Telefon / Fax s
Data et




Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 60 DIN LEGEA NR.
98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul(a), . reprezentant legal al
.................................................................. (ol Y=o 11
(ToTe ][} =) 1T [N ,judet ecvveeeeiinnnne. , In calitate de ofertant la achizitia directa pentru
atribuirea contractului avand ca obiect

cod CPV

organizata de COMUNEI BREBU, declar pe proprie
raspundere, cunoscand sanctiunile privind falsul in declaratii, ca: NU md incadrez in nici una din situatiile
prevazute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare
si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

SubsSEMNAtUI(2) eeeeeeeerrrreneenenennneneeneanes declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Tnteleg ca, in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, imi asum raspunderea exclusiva

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



Formularul DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE'

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul ..o, (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al
................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), iTn nume propriu si in numele
asocierii, declar ca sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat in cadrul prezentei achizitii
directe si ne obligam sa respectam toate obligatiile mentionate in continutul acestuia.

Data :[ZZLL.AAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

! Prezentul formular are rol orientativ. Va putea fi prezentat orice document cu valoare de declaratie pe proria raspundere.
Omiterea prezentarii declaratiei de acceptare a clauzelor contractuale va fi temei pentru solicitarea de clarificari.
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Formularul DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR
BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI
PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE OFERTARE

Subsemnatul
reprezentant imputernicit al ,
participant la atribuirea contractului de achizitie publica desfasurata prin anunt publicitar avand ca
obiect , ", mentionez ca am
luat la cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia de ofertare, in caietul de sarcini,
respectiv in Proiectul Tehnic aprobat, precum si in normele si normativele tehnice din constructii in
vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa execut lucrarile solicitate in integralitatea
lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel national, iar in cazul modificarii
acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru
beneficiar. Ma oblig sa folosesc materii prime si materiale avand certificate de conformitate la nivelul
cerintelor din normative.

Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice lucrarilor.

Declar ca nivelul tehnic solicitat si prezentat va fi mentinut pe intreaga perioada de derulare a
contractului. Declar ca, pe perioada de derulare a contractului, asigurarea si paza santierului sunt in
sarcina , lar
solutiile adoptate vor corespunde situatiei reale din teren.

Ca urmare, imi insusesc caietul de sarcini in totalitate si documentatia de oferte asa cum a fost publicat
pe site-ul www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare.

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul acord, am fost instiintat referitor la faptul ca in conformitate cu cerintele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal precum si a
dispozitiilor legale in vigoare, Comuna Brebu are statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului ca datele cu caracter personal, furnizate in mod voluntar de
subsemnatul, in desfasurarea procedurilor de achizitie publica precum si in executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Comuna Brebu, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European
nr. 679/2016. Scopul colectarii acestor date il reprezinta acela de a fi utilizate doar si numai in desfasurarea
procedurii de achizitie publica precum si in executarea contractului (in cazul in care acesta va fi incheiat cu
dumneavoastra).

Am luat la cunostinta asupra faptului ca in cazul existentei unui refuz de furnizare a anumitor date
cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfasurarea in mod legal a procedurilor, va fi atrasa dupa
sine respingerea ofertei.

{in méasura in care consider ca este cazul, ma oblig s& imi exercit drepturile de acces, interventie si
de opozitie privind datele cu caracter personal furnizate, in conditiile prevazute de Regulamentul U.E.
nr. 679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la sediul institutiei.

Avand in vedere cele expuse mai sus, inteleg sa imi exprim consimtamantul in mod liber si
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de catre operatorul de date cu caracter personal,
in vederea desfasurarii procedurii de achizitie publica si executare a contractului.

Semnatura Data



Formularul FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

Ofertant,

(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam
ettt ee ettt et ettt tes et e enana s " (denumirea lucrarii) pentru suma de .......cccccovvrrenenee. lei, (suma in litere
si in cifre), fara TVA.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile cat
mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu

graficul de executie anexat, .....ccoovverreererrennnee. luni calendaristice (perioada in litere si in cifre).
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........... zile, (durata in litere si
cifre) respectiv pana la data de ... (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si

poate fi acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ca:

- depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar ,alternativa”

- nu depunem oferta alternativa
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire..

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractanti (% din pretul
total ofertat)

2. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma :
in cuantum de: B V)
(Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din pretul total ofertat, fara TVA)

3. Perioada de garantie acordata lucrarii luni

4. Durata de realizare luni

Data :[ZZ.LLAAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



Formularul DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea respingerii ofertei si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

10



De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

11



Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al

cu sediul in , In
calitate de ofertant la achizitia directa ,
CPV , organizata de .
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.
12



Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

13



Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al

cu sediul in , In
calitate de ofertant la achizitia directa , ", cod
CPV , organizata de .
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea respingerii ofertei si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv ca nu am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem..

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al
cu sediul in , In
calitate de ofertant la achizitia directa ,
CPV , organizata de .
declar pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

€) nu am comis o abatere profesionala grava care sa imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legatura cu procedura in cauza;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
incheiate anterior, nu au existat incalcari care au dus la incetarea anticipata a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic
pe care-l reprezint.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

15



Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Data :[ZZLL.AAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARATIE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al ,
participant la procedura de achizitie publica avand ca obiect lucrarea
" ", declar pe propria raspundere ca perioada de
garantie acordata lucrarilor executate pe o oferteaza si si-o asuma
pentru lucrarea , " este de _____luni si decurge de la

data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Lucrarile ce urmeaza a fi executate in perioada de garantie conform clauzelor contractuale, sunt toate
lucrarile necesare pentru remedierea / indepartarea defectiunilor sau degradarilor aparute, cu riscul
si pe cheltuiala proprie.

Avand in vedere ca toate materialele folosite se incadreaza, din punct de vedere al calitatii, in
normativele tehnice in vigoare, iar utilajele folosite la toate lucrarile mentionate in caietul de sarcini
sunt de inalta performanta, putem mentiona ca lucrarile care se vor executa se pot incadra la o
perioada de garantiede ______luni.

Dupa executarea lucrarilor constructorul va trebui sa urmareasca comportarea in exploatare, in timp,
precum si interventia rapida in vederea eliminarii aparitiei unor defectiuni din vina sa, pe toata
perioada de garantie. Termenul pentru remedierea defectiunilor este conform documentatiei de
atribuire.

Reparatiile, rezultate in urma degradarilor survenite exclusiv din vina constructorului si nu a
calamitatilor naturale sau din vina omului (tertului/tertilor), pe care constructorul le va executa, se vor
realiza exclusiv pe cheltuiala acestuia, Beneficiarul nefiind obligat la plata nici unei sume suplimentare.

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
17



Formularul CENTRALIZATOR INFORMATII PRIVIND MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR
REFERITOARE LA EXPERIENTA SIMILARA

Ofertant,

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR INFORMATII PRIVIND MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR
REFERITOARE LA EXPERIENTA SIMILARA

OFERTANT : .....eeeeeeeeecceneeseneesaeeesneeesaneesssnessssessssnesssnsssssssssasesssssssssessasessssesssssesssnesssassssssassssasessanessanenes

Cerinta inscrisa in Instructiuni pentru oferare la Sectiunea 1ll.1.3.a) Capacitatea tehnica si
profesionala

Precizarea urmatoarelor elemente in raport RASPUNSUL OFERTANTULUI
cu aceasta cerinta:

Numarul de ordine al contractului propus: 1
Rdspuns: (nr. T ........... n)

Nota: Prin acest element de identificare
entitatea contractanta solicita enumerarea
contractelor prezentate de ofertant pentru
demonstrarea experientei similare solicitate

Executantul Lucrarilor/serviciului de
proiectare/furnizarii echipamentelor cu
montajul si integrarea acestora care au
facut obiectul acestui contract:

(se va indica denumirea operatorului economic,
care poate fi ofertantul ce participa in mod
individul la prezenta procedurd sau unul dintre
asociati, in cazul in care participarea la
prezenta procedurd este in asociere si urmeazda
a fi cumulate valorile lucrdrilor executate de doi
sau mai multi asociati)

Denumirea contractului, numarul si data
incheierii acestuia:

Perioada de derulare a contractului:
(ziua, luna si an incepere — ziua, luna si an
finalizare)

Calitatea detinuta de ofertant in cadrul
contractului:

(contractant unic, lider de asociere, asociat,
subcontractant)

Demonstrarea faptului ca lucrarile au fost
duse la bun sfarsit — Proces Verbal de
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Receptie la Terminarea Lucrarilor - numarul
si data incheierii acestuia:

(raportare la definititia lucrdrilor duse la bun
sfarsit, inscrisd la Nota 1 a Sectiunii Ill.1.3.a)
Capacitatea tehnicd si/sau profesionald din Fisa
de date)

Valoarea lucrarilor executate de ofertant in

Valoarea lucrarilor exclusiv de

cadrul acestui contract:

Nota 1: In cazul in care participarea a fost in
asociere sau in calitate de subcontractant, se va
indica valoarea lucrdrilor executate de fiecare
parte, inclusiv de ofertant.

Nota 2: Dacd valoarea este exprimatd in altd
monedd decdt in lei, se va indica atat valoarea
in moneda respectiva cadt si valoarea in lei,
folosind pentru conversie rata medie anuald de
schimb, lei/valutd, comunicatd de cdtre BNR
pentru anul respectiv (http.//www.bnr.ro),
indicand si rata medie anuld de schimb.

ofertant:
(pentru indicarea acestei valori se
va folosi moneda contractului)

Valoarea rezultata prin conversie
in lei:
(daca este cazul)

Rata medie anuala de schimb,
lei/valuta, comunicata de catre
BNR pentru anul respectiv
(http://www.bnr.ro):

Beneficiarul contractului si datele de
contact:
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Precizarea urmatoarelor elemente in raport RASPUNSUL OFERTANTULUI
cu aceasta cerinta:
Numarul de ordine al contractului propus: 2

Rdspuns: (nr. T ........... n)

Notd: Prin acest element de identificare
entitatea contractanta solicitd enumerarea
contractelor prezentate de ofertant pentru
demonstrarea experientei similare solicitate

Executantul Lucrarilor/serviciului de
proiectare/furnizarii echipamentelor cu
montajul si integrarea acestora care au
facut obiectul acestui contract:

(se va indica denumirea operatorului economic,
care poate fi ofertantul ce participa in mod
individul la prezenta procedura sau unul dintre
asociati, in cazul in care participarea la
prezenta procedurd este in asociere si urmeazda
a fi cumulate valorile lucrdrilor executate de doi
sau mai multi asociati)

Denumirea contractului, numarul si data
incheierii acestuia:

Perioada de derulare a contractului:
(ziua, luna si an incepere — ziua, luna si an
finalizare)

Calitatea detinuta de ofertant in cadrul
contractului:

(contractant unic, lider de asociere, asociat,
subcontractant)

Demonstrarea faptului ca lucrarile au fost
duse la bun sfarsit — Proces Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor - numarul
si data incheierii acestuia:

(raportare la definititia lucrdrilor duse la bun
sfarsit, inscrisa la Nota 1 a Sectiunii //l.7.3.a)
Capacitatea tehnica si/sau profesionald din Fisa
de date)

Valoarea lucrarilor executate de ofertant in

Valoarea lucrarilor exclusiv de

cadrul acestui contract:

Nota 1: In cazul in care participarea a fost in
asociere sau in calitate de subcontractant, se va
indica valoarea lucrdrilor executate de fiecare
parte, inclusiv de ofertant.

Nota 2: Dacd valoarea este exprimata in altd
moneda decdt in lei, se va indica atat valoarea
in moneda respectiva cat si valoarea in lei,
folosind pentru conversie rata medie anuald de

ofertant:
(pentru indicarea acestei valori se
va folosi moneda contractului)

Valoarea rezultata prin conversie
in lei:
(daca este cazul)

Rata medie anuala de schimb,
lei/valuta, comunicata de catre
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schimb, lei/valutd, comunicatd de catre BNR
pentru anul respectiv (http.//www.bnr.ro),
indicdnd si rata medie anula de schimb.

BNR pentru anul respectiv
(http://www.bnr.ro):

Beneficiarul contractului si datele de
contact:

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume)

(denumire/nume operator economic)

, (semnatura si stampila), in calitate de

, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
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R
%2 COMUNA BREBU
w : [ACHIZITII PUBLICE]
Adresa Str. Garii Nr. 21 / localitatea Brebu / Jud.Caras-Severin
Cod postal 327045
Telefon +40 255 232 666
Fax +40 255 532 524

Email

NR.

DATA

[CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI]

EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTITII — EXTINDERE
RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA
DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA
BREBU —ZONA 1


mailto:primaria_brebu@yahoo.com

[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa Str. Garii Nr. 21 / localitatea Brebu / Jud.Caras-Severin
Cod postal 327045

Telefon +40 255 232 666

Fax +40 255 532 524

Email

1.  [PARTILE CONTRACTANTE]

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de
lucrari,

intre

[UNTATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA BREBU]

cu sediul in localitatea Brebu, str. Garii, nr. 21, judet Timis, Cod postal 327 075, Cod
de identificare fiscala 3227688, website: , tel: +40 255
575 305, fax: +40 255 575 305, e-mail: ,
reprezentata prin Jon TICHERIU in calitate de Primar (denumita in continuare
LACHIZITOR") pe de o parte,

SI

[SC ]

avand sediul in , str. , nr. , telefon ;
fax. numar de inmatriculare , CUI: cont
] deschis la Trezoreria

.................................... ,reprezentat  prin , (denumit in
continuare "EXECUTANT”), de cealalta parte,



mailto:primaria_brebu@yahoo.com
http://www.primariaciclovaromana.ro/
mailto:primariaciclovaromana@yahoo.com

[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa Str. Garii Nr. 21 / localitatea Brebu / Jud.Caras-Severin
Cod postal 327045

Telefon +40 255 232 666

Fax +40 255 532 524

Email

2. [DEFINITII]

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract -prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabila, care se afld in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. [INTERPRETARE]
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi"sau “zile"” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit

CLAUZE OBLIGATORII

4. [OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI]

4.1. Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile pentru obiectivul de investitii ,,
EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
IN COMUNA BREBU — ZONA 1” In perioada/perioadele convenite si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2.  Achizitorul se obligd sa pldteasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului pentru obiectivul de investitii ,, EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA
SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BREBU — ZONA 17,

4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cdtre achizitor
conform graficului de plati, este de lei, fara TVA.
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[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa
Cod postal
Telefon
Fax

Email

Str. Garii Nr. 21 / localitatea Brebu / Jud.Caras-Severin
327045

+40 255 232 666

+40 255 532 524

5. [DURATA CONTRACTULUIJ

5.1.

Durata prezentului contract este de luni, adica de la
pana la

6. [DOCUMENTELE CONTRACTULUI]

6.1.

Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini - inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare, daca este cazul;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) garantia de buna executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;

e) contractele incheiate cu subcontractantii, daca este cazul;

f) acord de asociere - daca este cazul;

(se enumera, dupa caz, toate documentele pe care partile inteleg sa le considere ca fiind parte
intergrantd a contractului)

7. [EXECUTAREA CONTRACTULUI]

7.1,

Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea
amplasamentului, respectiv la data de (se precizeaza data
la care incepe executia contractului)

8. [PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL]

8.1,

8.2,

8.3.

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca
fiind proprietatea absolutd a achizitorului.

Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau
oricare alte persoane sa nu indepérteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1,
iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre
aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intdrzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice
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[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa
Cod postal
Telefon
Fax

Email

Str. Garii Nr. 21 / localitatea Brebu / Jud.Caras-Severin
327045

+40 255 232 666

+40 255 532 524

9. [OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI]

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina lucrarile pentru obiectivul de
investitii , EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE
MENAJERA IN COMUNA BREBU — ZONA 17, in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

(1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin
contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevdzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de
executie.

(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate,
cu respectarea prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea n constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de cdtre persoane autorizate de achizitor, la
cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
fntocmite de el. Dacd totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa
fie proiectatd de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care
executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

(1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de
a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
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COMUNA BREBU
[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa
Cod postal
Telefon
Fax

Email

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Str. Garii Nr. 21 / localitatea Brebu / Jud.Caras-Severin
327045

+40 255 232 666

+40 255 532 524

(1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica

eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii
de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cdtre achizitor) in starea
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

c. de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de

fncepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

(1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,

fn masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod

abuziv: confortul riveranilor; sau cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor
publice sau private care deservesc proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei
alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau

in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.

(1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica

cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de

catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura
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n care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.
(2) In cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe
apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se
intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin
»vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in
consecinta.
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunica cu sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afld pe traseul santierului.
9.11. (1) Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:
a. de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
c. de a aduna si indepdrta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12.  Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe
toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13. Executantul se obliga sd despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: reclamatii si actiuni in
justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si daune-
interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incdlcare rezultad din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
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10. [OBLIGATIILE ACHIZITORULUIJ

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Achizitorul se obligd sd plateasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si

intretinerea lucrarilor pentru obiectivul de investitii , EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE

CU APA SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BREBU — ZONA 1”.

La Tnceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele

necesare executiei lucrarilor.

(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara platd, dacd nu s-a

convenit altfel, urmatoarele:

a. amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;

b. suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c. caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d. racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate, fara platg, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin
graficul de executie a lucrarii.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

Achizitorul va asigura Executantului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Executantului in termen de 30 de zile de la ordinul de incepere pentru executie lucrari.

Orice teren obtinut pentru Executant de catre Achizitor nu se va utiliza de catre Executant in
alte scopuri decat pentru executarea Contractului.

Executantul va pastra orice facilitdti puse la dispozitia sa in stare bund pe durata ocuparii si le
va readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, la starea initiala luand in
considerare uzura normald. Executantul nu va avea dreptul la nicio plata pentru
imbunatatirile rezultate din activitatea desfasurata din proprie initiativa.

Daca Executantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Achizitorului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a
Santierului la termenul specificat in subclauza 10.8 sau cel tarziu la o datd care sa dea
Executantului posibilitatea sa actioneze in conformitate cu Programul de Executie transmis,
Executantul va fi indreptatit, la:
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e prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere, daca terminarea
Lucrarilor este sau va fi intdrziata. Daca si in masura in care esecul de
acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat de
o0 greseala sau Intarziere a Executantului, incluzénd o eroare, sau o
intarziere a transmiterii oricdruia dintre Documentele Executantului,
Executantul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei
de Executie.

11. [RISCURI, ALOCAREA RISCURILOR SI DESPAGUBIRI ]
11.1. Riscurile Achizitorului sunt urmatoarele:

11.2

a. emiterea unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

b. nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a
Santierului de cdtre Achizitor, inclusiv in caz de intdrziere a punerii la dispozitie;

c. erori in repere si sisteme de referinta topografice, initial prevazute in Contract
sau transmise, pe care un Executant diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel
ncat sa evite Intarzieri sau costuri suplimentare;

d. erori, caracter incomplet si/sau nedisponibilitatea la timp ale proiectului elaborat
de cdtre Achizitor sau in numele acestuia;

e. conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati
subterane, precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod
rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un Executant diligent la data depunerii
Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

f. descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi
putut fi prevazutd de un Executant diligent la data depunerii Ofertei;

g. suspendarea Lucrdrilor de catre Achizitor din motive care nu sunt imputabile
Executantului;

h. folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel
decat in modul prevazut in Contract;

i. eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrdri sau parti din Lucrari;

j. forta majora.

Consecintele Riscurilor Achizitorului
Daca Executantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
producerii unuia dintre Riscurile Achizitorului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale
Conditiilor Contractuale prevad altfel, Executantul, va fi indreptatit la:
a. prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere, daca terminarea Lucrarilor
este sau va fi intarziatd; si
b. plata Costurilor suplimentare.
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Despdgubiri

Fara a afecta alte prevederi ale Conditiilor Contractuale, Achizitorul va despagubi Executantul,
inclusiv Personalul sau, pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnaviri care au aparut ca
urmare a unor neglijente ale Achizitorului, inclusiv Personalul sdu, sau incalcarea Contractului de
catre Achizitor, inclusiv Personalul sau, cu exceptia cazului in care acestea s-au datorat unei
neglijente a Executantului.

Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale,
Achizitorul nu va avea nicio raspundere fata de Executant pentru: pierderea unui alt contract; sau
orice pierdere financiara a Executantului (alta decat Costuri suplimentare).

Riscurile Executantului

Cu exceptia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii prevdzute in mod expres in Conditiile
Contractuale care indreptatesc Executantul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri
suplimentare sau alte remedii si despagubiri, Executantul nu va fi indreptatit la prelungirea
Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii si despdgubiri din alte
motive, care constituie Riscurile Executantului.

Prin semnarea Contractului, Executantul declara in mod expres ca incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legaturad cu executarea Contractului si c3, cu
exceptia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile
Contractuale care indreptatesc Executantul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre
Achizitor a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Executantul isi asuma
toate celelalte riscuri.

12, [SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR]
12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin

contract intr-o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din
valoarea lucrarilor neexecutate, ca penalitdti, o suma echivalentd cu o cotd procentuala in
cuantum de 0,1% pe fiecare zi de intarziere.

12.2.  In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o suma echivalenta
cu o cota procentuald in cuantum de 0,1% din plata neefectuata.

12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod

culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde
plata de daune-interese.

12.4.  Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa

adresata executantului, fara nici o compensatie, dacad acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii
unilaterale a contractului.
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_CLAUZE SPECIFICE

13. [GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI]
13.1. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
10 % din valoarea contractului, fara TVA, pentru perioada de luni (
luni perioada executie lucrari + luni perioada de garantie a lucrarilor,
conform oferta) si, oricum nainte de inceperea executiei contractului, astfel:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
0) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt
stat;
(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din

alt stat pentru achizitiile de lucrdri a caror valoare estimata este mai micad sau egald cu
40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror
valoare estimata este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurdri de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in
Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt
nscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara,
dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in
Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).

13.2.  Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emitd ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie,
in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului de catre partile contractante.

13.3.  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu intarziere sau executd
necorespunzdtor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
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asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.4.  Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru
Vvicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finald.

13.5. Garantia lucrdrilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

14. [MODIFICAREA CONTRACTULUI SI DISPOZITII CONEXE]
14.1. Modificdri ale Contractului

a. Orice modificare a prezentului contract se va realiza cu respectarea Instructiunii ANAP
1/2021.

b. Orice Modificare a Contractului are efect doar daca se realizeaza cu respectarea legii, in
scris si se semneaza de sau in numele ambelor Parti. Modificarea Contractului se poate
realiza fie prin Act Aditional la Contract, fie prin Dispozitie emisa de Achizitor.

In cazul Modificérilor Contractului realizate prin Act Aditional, semnarea de sau in numele
Partilor este obligatorie.

In cazul Modificérilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este
necesar sa se intocmeasca Act Aditional la Contract, Partea notificata isi manifesta
acordul asupra Modificarilor Contractului prin confirmarea, in scris, a primirii
documentului, cu respectarea clauzelor stipulate la capitolul 25. - Comunicari.

c. Partile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea
clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi procedura de atribuire, cu acordul Partilor,
fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele Legii si in aplicarea prevederilor
prevazute de art. 221 din Legea nr. 98/2016. Oricare dintre parti poate initia o solicitare
pentru o modificare contractuala.

d. Modificarile nesubstantiale, astfel cum sunt prevazute in Lege, sunt stabilite in cadrul
Contractului, la paragraful 12.2.2. - Evaluarea Modificarilor Contractului si a
circumstantelor acestora si sunt singurele Modificari ale Contractului care pot fi facute
fard organizarea unei noi proceduri de atribuire.

e. Incazulin care, in prezentul Contract, nu sunt stabilite modificarile nesubstantiale, se
aplicd prevederile Legii.

f. Modificarile Contractului, astfel cum sunt stabilite la paragraful 14.2. - Evaluarea
Modificarilor Contractului si a circumstantelor acestora din prezentul Contract, nu trebuie
sa afecteze, in niciun caz si in niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin
introducerea de conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire, ar fi putut
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determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Executantul a
fost declarat castigdtor, putand permite selectia altui ofertant decat Executantul, astfel
cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptata alta Oferta decat cea a Executantului sau
ar fi putut fi atrasi si alti participanti la procedura de atribuire.
g. Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificdri substantiale.
Evaluarea Modificarilor Contractului si a circumstantelor acestora
Identificarea circumstantelor care genereaza Modificarea Contractului este in sarcina ambelor
P&rti.
Modificarile Contractului se realizeaza de Parti, in cadrul Duratei de Executie a Contractului si
cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul Comunicari din prezentul Contract, ca
urmare a:
identificarii, determinadrii si documentarii de solutii juste si necesare, raportat la
circumstantele care ar putea impiedica indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor
urmarite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective in Caietul de Sarcini si/sau
concluziilor obtinute ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si performantei
Executantului in cadrul Contractului.
Partile stabilesc, prin consultare, efectele solutiilor asupra Duratei de Executie si/sau asupra
pretului Contractului si/sau asupra Lucrdrilor. Efectele solutiilor, cuantificate devin Modificari
Contractuale, putand consta in:

i. prelungirea Duratei de Executie si/sau

ii. suplimentarea pretului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare
realizate de Executant.

Pentru toate Modificdrile considerate conform prezentei clauze, se vor stabili preturile in baza
urmatoarelor principii:

i. cand lucrarea considerata este similara si executata in conditii similare ca si o
lucrare evaluatd in Lista de Cantitati, va fi evaluata la preturile incluse in
aceasta;

ii. cand lucrarea nu este similara sau nu este executata in conditii similare,
pretul nou va fi evaluat in raport cu costul rezonabil de executie a lucrdrii si
cu preturile relevante de piatd (daca existad);

Modificdrile se aproba prin:

i. prin ordin administrativ/dispozitie din partea AC

ii. upa caz, prin act aditional - daca se afecteaza pretul total al contractului
si/sau alte elemente importante ale acestuia (modalitdtile de efectuare a
platilor, termenul de executie, etc.).

Notificarea privind Modificarile Contractului

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte, in cazul in care constata existenta
unor circumstante care pot genera Modificarea Contractului, intarzia sau impiedica executia
Lucrdrilor sau care pot genera o suplimentare a pretului Contractului.
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Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, se va transmite de catre Partea
care solicita modificarea o propunere scrisa ce va contine, in raport cu aceasta modificare:
i. o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi
luate si a programului de executie aferent;
ii. orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii
rezultate din acest Contract; si
iii. orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevazute in prezenta
clauza.
iv. Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin
urmatoarele:
1. orice modificare relevanta a Specificatiilor, Pieselor Desenate sau a
Listelor de Cantitati;
2. orice modificare relevantd a Programului de Executie;
Clauze de revizuire

4.1. Pot fi supuse clauzei de revizuire: - diferentele cantitative/valorice puse in opera rezultate
din remdsuratori, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiald si realitatea
executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice (lucrdri ce se regasesc
n formularul F3 din ofertd);

4.2. La finalul contractului de achizitie publicd suma depasirilor valorice mentionate in clauza
de revizuire trebuie sa se incadreze in plafonul aferent ,,cheltuielilor diverse si
neprevazute”, stabilit conform legislatiei incidente, respectiv 10%, respectiv realizare
obiectiv/obiect nou de investitii.

4.3. In situatia maririi pretului contractului, autoritatea contractantd va incheia, din motive de
angajament legal, act aditional cu executantul

15. [INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR]

15.1.

15.2,

(1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

(1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate
la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcituit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupé opinia
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
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(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrérilor, terminarea pregatirilor sau daca
nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.2, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de
a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele
de santier sau, dacd este cazul, altd persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din
partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

(1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile
si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste cd materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constatd c& lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de cdtre executant.

16. [INTARZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR]

16.1.

In cazul in care:

a. volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b. conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

c. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea
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termenului de executie a lucrarilor sau a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:
i. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul
contractului.

16.2.  Riscuri exceptionale

16.2.1.

16.2.2,

16.2.3.

Dacd, pe durata executarii Lucrdrilor, Executantul se confruntd cu anumire riscuri de
natura interna sau externa, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de acesta,
la data depunerii Ofertei, Executantul va transmite, de indata ce a luat cunostinta de
aceastd situatie, o notificare Achizitorului in care va descrie aceste obstacole, va furniza
detalii privind efectele anticipate ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza sa
le ia, impactul anticipat asupra executiei Lucrarilor precum si solicitdrile in vederea
remedierii acestor riscuri. Prevederile prezentei clauze nu se aplica n cazul conditiilor
meteorologice.

Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 16.2.1., Achizitorul
poate:

a) solicita Executantului s3 comunice o estimare a costului masurilor pe care le va
lua sau intentioneaza sa le ia;

b) aproba masurile prevazute la subclauza 16.2.1. cu sau fard modificare;

c) comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a riscurilor sau
obstacolelor mentionate la subclauza 16.2.1.

In termen de 30 de zile de la primirea notificirii Executantului in conformitate cu
prevederile subclauzei 16.2.1., Achizitorul va:

a) decide daca sau in ce masura riscurile sau obstacolele notificate puteau fi
prevazute, Th mod rezonabil, la data depunerii Ofertei;

b) evalua daca solutionarea problemei si continuarea executdrii Lucrarilor necesita o
Modificare si daca o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiald
in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice;

C) va transmite Decizia si evaluarea Executantului.
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17. [PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR]

17.1.

17.2.

17.3.

Perioada de garantie este de luni si decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finald.

(1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte
a cdror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b. unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti
a lucrarilor; sau

c. neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrari suplimentare.

In cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la clauza 9.2, achizitorul este
indreptatit sé angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele
cuvenite acestuia.

18. [MODALITATI DE PLATA]

18.1.

18.2.

18.3.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la
emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.

Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua
ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea
lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

(1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrdrilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate
trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa
asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii achizitorul va putea
face scdzdminte pentru servicii fadcute executantului si convenite cu acesta. Alte scdzaminte
nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de 10 zile de la data primirii.
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(3) Pldtile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de cdtre
achizitor, ca receptie a lucrdrilor executate.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in
special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate
nu va fi conditionatd de eliberarea certificatului de receptie finala.

19. [AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI]

19.1.

19.2.

Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexa la prezentul contract.
Pentru ajustarea contractului se va utiliza urmatoarea formula:
Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],
unde:
Va reprezintd valoarea ajustata a solicitarii de plata,
Vo reprezinta valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat
la baza incheierii contractului, a reprezinta valoarea procentuald a platii in avans
determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul
contractului. Valoarea avansului este de 0% - NU SE ACORDA AVANS.
p reprezinta valoarea procentuald a profitului determinatad ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractului,
ICCn reprezinta indicele de cost n constructii total aferent lunii solicitarii de plata,
ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.
Observatii privind formula de mai sus:
Nu se supune ajustarii profitul inclus de executant in oferta sa acceptata.
Nu se supun ajustarii platile in avans acordate.
ICCn se considerd a fi corespunzator lunii precizate in situatia de lucrari acceptata la plata
(adica luna lucrdrilor efective - de exemplu, pentru lucrarile efectuate in luna iulie si depuse
la plata in luna august, luna n este luna iulie).
in situatia in care pentru indicele ICC_n, nu exista valori diseminate oficial sau acestea nu
sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata la autoritatea contractanta, se utilizeaza
ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculata de catre contractant/executant atunci
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cand indicii vor deveni definitivi, determinénd valoarea finald a solicitdrii de platd in baza
careia partile procedeaza la regularizarea sumelor platite si datorate.

Profitul, exprimat valoric, este cel din oferta care a stat la baza incheierii contractului.

In cazul notelor de comanda suplimentara, data de referinta pentru ajustarea valorii solicitarii
de plata este luna anterioara datei-limita de depunere a ofertei aferenta contractelor de
achizitie publica, conform documentatiei de atribuire, sau data de referinta asimilata, dupa
caz, pentru cantitatile de lucrari si/sau de produse suplimentare care au echivalent in oferta
initiald, este luna anterioara datei- limitd de depunere a ofertei aferenta contractelor de
achizitie publicd, respectiv luna aferentd depunerii ofertei pentru cantitatile de lucrari si/sau
de produse suplimentare care nu au echivalent in oferta initiala.

Contractantii justificd ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de cost in
constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

20. [ASIGURARI]

20.1.

20.2.

(1) Executantul are obligatia de a incheia, nainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la
cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. [SUBCONTRACTANTI]

21.1.

21.2.

Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

(1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
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(1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.

Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va
face numai cu acordul achizitorului.

22. [FORTA MAJORA]

22.1.
22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

Indeplinirea contractului va fi suspendat in perioada de actiune a fortei majore, dar fars a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si Tn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie
n vederea limitarii consecintelor.

Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23, [SOLUTIONAREA LITIGIILOR]

23.1.

23.2.

Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre
instantele judecatoresti din Romania.

24. [PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL]

24.1.

Partile se obliga sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare privind
protectia datelor cu caracter personal, inclusiv dar nelimitat Regulamentul (UE) 2016/679
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor personale).
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Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care I-au incheiat,
acesta fiind baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal necesare derularii
prezentului contract. Orice prelucrare suplimentara sau intr-un alt scop va face obiectul unui
act aditional la prezentul contract. Pastrarea datelor cu caracter personal se va face atat cat
este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea
procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile conform
legislatiei fiscal in vigoare.

Persoanele care si au comunicat datele personale sunt titulari ai urmatoarelor drepturi,
conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului si de
abrogare a Directivei 95/46/CE:

Dreptul de acces la date;

Dreptul de interventie asupra datelor;

Dreptul de opozitie;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul de a fi uitat;
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere.

25, [LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL]

25.1.

Limba care guverneaza contractul este limba romana

26. [COMUNICARI]

26.1.

26.2.

(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa n scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
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27. [LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI]
27.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Redactat in limba roméana in 4 (patru) exemplare originale, din care 3 (trei) exemplare
originale pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

DATA / /

[ACHIZITOR] [EXECUTANT]
UNTATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

COMUNA BREBU SC
[REPREZENTANT LEGAL] [REPREZENTANT LEGAL]
PRIMAR ADMINISTRATOR

Ion TICHERIU

[COTABILITATE]
Georgeta PIRVU

[SECRETAR GENERAL UAT]
Ion BETA
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